- ADDINOL Lube Oil GmbH

Ao GUVENLIK BILGIi FORMU
QUALITY
L700/NOL 26.12.2008/27092 Sayili T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmistir
ADDINOL Antifreeze Super
Basim tarihi: 03.02.2015 Uriin kodu: 796007 Sayfa 1 nin 8

BOLUM 1: Madde/Miistahzar Ve Sirket/is Sahibinin Tanitimi

1.1. Madde/Miistahzarin tanitilmasi
ADDINOL Antifreeze Super
1.2. Madde/Miistahzarin kullanimi

Maddenin/Karigimin kullanimi

Sogutucu.
1.3. Sirket/is sahibinin tanitim
Sirket ad1: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561
E-Posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kigi: Uygulama Teknigi
Internet: www.addinol.de
Sorumlu Bélim: ADDINOL Uygulama Teknigi
1.4. Acil durum telefonu: +49 (0) 3461 845-201 - Bu numara sadece buro saatlerinde cevap vermektedir.

BOLUM 2: Tehlikelerin Tanitimi

2.1. Maddenin veya karisimin siniflandirmasi

Tehlike isaretleri: Xn - ZARARLI
R ctmleleri:
Yutulmasi halinde zararhdir.

GHS-Siniflandirma
Tehlike kategorileri:
Akut toksisite: Acute Tox. 4
Kisirlastirici etkisi olma durumu: Repr. 1B
Spesifik hedef organ sistemik zehirliligi (tekrarlanan maruz kalma: STOT RE 2
Tehlike Agiklamalari:
Yutulmasi halinde zararlidir.
Dogurganliga zarar verebilir. Anne karnindaki bebege zarar verebilir.
Organlarda, uzun sure veya tekrarlanan sekilde maruz kalinarak hasara neden olabilir.

2.2. Etiket elemanlari

Tehlikeli bilegenler etiket lizerinde belirtilmelidir

ierir: Ethylene glycol.
Uyar Kelimesi: Tehlike
Piktogramlar: GHS07-GHS08

Zararhlik ifadesi

H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H360FD Dogurganhga zarar verebilir. Anne karnindaki bebege zarar verebilir.
H373 Organlarda, uzun sire veya tekrarlanan sekilde maruz kalinarak hasara neden olabilir.
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Onlem ifadeleri
P201 Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari edininiz.
P260 Tozlis/gaz/duman/buhar/spreyini solumayiniz.
P281 Gerektirdigi sekilde kisisel koruma kullaniniz.
P308+P313 Maruz kalma veya etkilenme HALINDE : Tibbi yardim/éneri aliniz.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz tibbi yardim/éneri aliniz.
P501
Etiketlemede ek oneri
Karisim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.
2.3. Diger tehlikeler
Yutulmasi halinde sagliga zararldir.
Akan urinln yere nifuz etmesini engelleyiniz.
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.
BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler Hakkinda Bilgi
3.2. Karisimlar
Tehlikeli bilegenler
EC No. Kimyasal ismi Miktar|
CAS No. Siniflandirma
Endeks No. GHS-Siniflandirma
REACH No.
203-473-3 Ethylene glycol 60 - 98 %
107-21-1 Xn - ZARARLI R22
Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373
01-2119456816-28
208-534-8 Sodium benzoate < 5,00 %
532-32-1 Xi - TAHRIS EDICI R36
Eye Irrit. 2; H319
01-2119460683-35
215-540-4 Disodium tetraborate anhydrous < 1,00 %
1330-43-4 Repr. Cat. 2 R60-61
Repr. 1B; H360FD

R- ve H-ciimlelerin tam metni: Bolim 16'ya bakin.
Diger Bilgiler
Siniflandirma sistemi: Siniflandirma guincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik literatir ve firma
bilgilerinden olugan verilerle tamamlanmigtir.

BOLUM 4: ilk Yardim Onlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
ilk yardimcinin kendini korumasi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini
pantolonlarinizin ceplerinde tagimayin.

Solunmasi halinde
Kazazedeyi acik havaya ¢ikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun. Devam eden
sikayetlerde doktoru arayiniz.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Kontamine giysileri degistirin. Temizligin
ardindan cilt koruma kremini kullaniniz. Deri iritasyonlarinda doktora gidiniz.
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Gozlerle temasi halinde
Gozler ile temas halinde derhal géz kapaklarini agik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda
yikayiniz. Hemen sonra g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
Kusturmayiniz.

Agzinizi suyla galkalayin. Derhal tibbi yardim alin.

4.2. En 6nemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Yutulmasi bulanti, halsizlik ve merkezi sinir sistemine etkilere neden olmaktadir. Gorlilebilecek
semptomlar: Bas donmesi. Bas agrisi. sersemlik. Dezoryantasyon.

4.3. Acil tibbi yardim endikasyonu ve gerekli 6zel tedavi.
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1. Sondiirme malzemesi

Uygun yangin sondiirme malzemeleri
Kopuk. Séndirme tozu. Karbondioksit (CO2). Piskurtme suyu.

Uygun olmayan séndiirme maddesi
Kuvvetli su hlizmesi.
5.2. Madde veya karisimdan c¢ikan 6zel tehlikeler
Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). ketonlar. aldehitlere.

5.3. Itfaiye icin énlemler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Soéndurme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi icin
tehlike bolgesinde jet puskirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari
solumayin. Kontamine séndirme suyunu ayri olarak toplayin. Kanalizasyona veya sulara sizmasina
izin vermeyin.

BOLUM 6: Kaza Sonucu Yayilma Onlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
Uriin sizintisi/dékiilmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadir. Tim tutusma kaynaklarini
uzaklastirin. Buhar, tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin. Deri, g6z ve giysi
temasini engelleyin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Gaz kagaginda veya sulara, topraga veya
kanalizasyona karistiginda ilgili makamlara haber verilmelidir. Yizeysel yayilmayi engelleyin (6rn. set
cekme veya yag bariyerleri).

6.3. Sinirlama ve temizlik icin yontem ve malzemeler
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, tniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan
materyale, atikla ilgili bélime uygun mudahale edilmelidir. Kirlenmis nesneler ve zemin gevre
talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve Depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin. Kaginilmasi gerekenler: soluma. Kritik
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noktalarda yeterli havalandirma ve nokta aspirasyonu saglayin. Kigisel koruyucu ekipman kullanin.
Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.
Yangin ve patlama korumasina kargi 6nlemler
Yetersiz havalandirmada ve/veya kullaminda patlayici/kolay tutusabilir karigsimlarin olusumu
mumkundur. Statik elektrik bogalimlarina karsi 6nlem alin. Sadece antistatik 6zellik gésteren
(kivilcimsiz) aletler kullanilmalidir.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil giivenli saklama kosullari
Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kabl basingla bosaltmayin. Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek igin ambalaj kuru
ve siki bir sekilde kapali tutulmalidir.
Uyumlu depolamaya iliskin éneriler
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde, kuvvetli.
Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Sagida yazilana kargi koruyun: UV-Isinlari/giines 1s131. don.
Tavsiye edilen depolama isisi: 10 - 30°C
7.3. Ozel son kullanimlari
Detayl bilgiler: bakiniz Teknik Not Formu.
BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No. Kimyasal Adi ppm mg/m? f/ml Kategori Orijin
107-21-1] Etilen glikol 20 52 Deri

Sinir degerler igin ek bilgiler
kaynak:
8.2. Maruziyet kontrolleri

Uygun teknik kontrol tesisleri

Kritik noktalarda yeterli havalandirma ve nokta aspirasyonu saglayin.

Koruyucu ve hijyen énlemleri

Ara vermelerden 6nce ve ig bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagmis oldugu tim giysiler derhal
cikarilmalidir. Kirlenmis giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin,

icmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu gekmeyin.
Gozlyiz korumasi

Siki kavrayan koruma gézIigii. DIN/EN normlari: DIN EN 166

Ellerin korunmasi

Denetlenmis koruyucu eldivenler kullaniimahdir: DIN/EN normlari: DIN EN 374

Devamli temas igin tagsima siresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgdi: 0.7 mm.
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Arasira temas icin tagima siresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhigi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi.

Cildin korunmasi
Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle islanmis temizlik bezlerini
pantolonlarinizin ceplerinde tasimayin.

Solunum sisteminin korunmasi

Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkin olmadiginda veya yetersiz
kaldiklarinda solunum koruyucusu taginmahdir.

BOLUM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Fiziksel hali: SIvI
Renk: mavi - yesil
Koku: karakteristik
Test yontemi
pH Degeri: 7,2
Fiziksel durum degisiklikleri
ilk kaynama noktasi ve kaynama aralii: >174 °C
Parlama noktasi: 122 °C DIN EN ISO 2592
Yogunluk (20 °Cda/de): 1,125 g/cm?® DIN 51757
Suda ¢oézunlrligui: kolay ¢ézulur.
Kinematik viskozite: kullanilabilir degil

BOLUM 10: Kararlilik Ve Tepkime

10.1. Reaktivite
Stable with proper care and handling.
10.2. Kimyasal stabilite
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Tehlikeli reaksiyonlarin olasihigi
No decomposition if used as intended.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Bakiniz bélim 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanin énidne gegmek igin asiri isitmayin.

10.5. Kacinilmasi gereken malzemeler
. ile reaksiyona girerOksidan madde, kuvvetli.

10.6. Tehlikeli bozunma/ayrisma iiriinleri
Yanginda olugabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). ketonlar. aldehitlere.

BOLUM 11: Toksikoloji Bilgisi

11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi
Akut toksisite
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Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemisg karisim.

ATEmix hesaplanmig
ATE (oral) 526,3 mg/kg

CAS No. Kimyasal ismi

Maruz kalma yollari |Y(")ntem Doz |Cinsi |Kaynak
107-21-1 Ethylene glycol

oral |ATE 500 mg/kg | |

Tahris ve asindirma

Derideki tahrig edici etki: hafif tahris edici.
Gozdeki tahris edici etki: Uzun sireli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve

dermatit gelisebilmektedir.

Hassaslastirici etki

Degerlendirme: hassaslastirici degildir.

Tekrarlanan ve uzun siireli maruziyette siddetli etkiler

Kullanilabilir veriler yok

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

Hayvansal deneyinde spesifik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 12: Ekoloji Bilgisi

12.1. Toksisite
Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis karigim.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Uriin kismen yikilabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Kullanilabilir veriler yok

12.4. Topraktaki hareketliligi
Kullanilabilir veriler yok

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari

Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak siniflandiriimak igin gerekli kriterleri

karsilamamaktadirlar.

12.6. Diger ters etkileri
Kullanilabilir veriler yok

Diger Bilgiler

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atik aritma yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri

Evdeki ¢ople birlikte ¢cope atiimamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamisg iiriin atik bertaraf numarasi
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160114 LISTEDE BASKA BIR SEKILDE BELIRTILMEMIS ATIKLAR; Cesitli Tasima Turlerindeki (is Makineleri

Dahil) Omriini Tamamlamig Araglar ve Omriinii Tamamlamis Araclarin Sokiilmesi ile Arag
Bakimindan (13, 14, 16 06 ve 16 08 hari¢) Kaynaklanan Atiklar; Tehlikeli maddeler igeren antifriz
sivilari

Tehlikeli atik.

Kirlenmis ambalaj

Kontamine ambalajlar tamamen bosaltiimalidir, uygun temizlik sonrasi tekrar kullanilabilirler. Resmi
talimatlara uygun atik giderilmesi. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.

BOLUM 14: Tagimacilik Bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)

14.1. UN No.: -
i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)

14.1. UN No.: -
Denizyolu nakliyati (IMDG)

14.1. UN No.: -
Havayolu nakliyati (ICAO)

14.1. UN No.: -
14.5. Cevreye olan tehlikeleri

CEVREYE ZARARLI: hayir

14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna gore biiyiik miktarlarda nakliyati

kullanilabilir degil

Ek bilgi
Transport talimatlari agisindan tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisimlara 6zel giivenlik, saglik ve cevresel yonetmelik / mevzuat

Ulusal yénetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu karigimdaki maddeler i¢in madde guvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

2 ve 3. boliimler altindaki R-ciimlelerinin tam metni

22 Yutulmasi halinde zararldir.

36 Gozleri tahrig eder.

60 Dogurganhgi azaltabilir.

61 Dogmamis ¢ocuga zarar verebilir.
2 ve 3. bolumler altindaki H-kodlarinin tiim metni

H302 Yutulmasi halinde zararldir.

H319 Ciddi derecede g6z tahrigine neden olur.

H360FD Dogurganliga zarar verebilir. Anne karnindaki bebege zarar verebilir.

H373 Organlarda, uzun siire veya tekrarlanan sekilde maruz kalinarak hasara neden olabilir.
Diger Bilgiler

Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.
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Yukaridaki bilgiler sadece tanimlanan Urine aittir. Eger triin baska malzemelerle ya da bir isleme
sureciyle kullanilirsa bu bilgilerle uyum saglayamayabilir. Veriler su anda sahip oldugumuz bilgiler ve
deneyimlerle uyumludur. Ancak urtiniin ézellikleriyle ilgili herhangi bir garanti sunmazlar. Sadece
Urlintn tanimlanmasina yararlar ve sézlesmeden dogan hukuki bir iligki tesis etmezler.

Urdinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi
gerekmektedir.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatcinin en son gecerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir.)
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