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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
ADDINOL Electro Contact Spray
1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Aerossol - Detergentes de limpeza.
1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companhia: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebéaude 4609

Estrada: Am Haupttor

Local: D-06237 Leuna

Telefone: +49 (0) 3461 845-0 Telefax: +49 (0) 3461 845-555

e-mail: info@addinol.de

Pessoa de contato: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Diviséo de contato: ADDINOL Application Technology
1.4. Namero de telefone de +49 (0) 3461-845201 - Este numero esta disponivel apenas durante o horario de
emergéncia: funcionamento do escritério.

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacio da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Indicagdes do perigo: F+ - Extremamente inflamavel

Frases R:

Extremamente inflamavel.

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposicéo repetida.

A mistura é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) n® 1272/2008 [GHS].

Classificagcao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]
Categorias de perigo:
Gas inflamavel: Flam. Gas 1
Frases de perigo:
Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agao do calor.

2.2. Elementos do rétulo

Palavra-sinal: Perigo
Pictogramas: GHS02

Adverténcias de perigo
H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agéo do calor.
Recomendagdes de prudéncia
P210 Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes e outras fontes de
ignigdo. Nao fumar.
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P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.
P251 Nao furar nem queimar, mesmo apds utilizagao
P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Conselhos adicionais
A mistura é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) n® 1272/2008 [GHS].
2.3. Outros perigos

Em caso de ventilagao insuficiente e/ou através do uso, é possivel a formagéo de misturas
explosivas/facilimente inflamaveis.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

N.° CE Nome quimico Quantidade
N.° CAS Classificagdo de acordo com a Directiva 67/548/CEE

N.° de indice Classificagao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

N.° REACH

918-167-1 Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics <50 %

Xn - Nocivo R65-66
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304 EUH066

01-2119472146-39

203-448-7 butano <20 %
106-97-8 F+ - Extremamente inflamavel R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 propano <10 %
74-98-6 F+ - Extremamente inflamavel R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
203-905-0 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutilico do etilenoglicol <250 %
111-76-2 Xn - Nocivo, Xi - Irritante R20/21/22-36/38
603-014-00-0 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302

H319 H315

Texto integral das frases R-, H- e EUH: ver a secgéo 16.

Conselhos adicionais
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Concentracgao de bifenilo policlorado (PCB) de < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

SECGAO 4: Primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacgao geral
Remover as pessoas atingidas da zona de perigo e manté-las deitadas. Manter a pessoa em posigéo
estavel para e durante o transporte, em caso de dificuldade de respiragdo manter a pessoa meia
sentada. Auto-proteccéo do socorrista. Mudar o vestuario molhado. Nao trazer nos bolsos panos
embebidos no produto.
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Se for inalado
Levar a pessoa afectada ao ar livre. Colocar a vitima em posi¢ao de repouso e protegé-la do frio. Em
caso de dores persistentes, consultar um médico. Em caso dedificuldades respiratérias, administrar
oxigénio.

No caso dum contacto com a pele
Ap6s contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sab&do. Em caso de
irritagoes cutaneas, consultar um dermatologista.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua. Em caso de surgirem ou
de se manterem os sintomas, consultar o médico.

Se for engolido
NAO provocar o vomito.

Lavar a boca com muita agua. Chamar imediatamente o médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
em caso de inalagéo: atordoamento. Dores de cabega. Nausea.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Todos os meios adequados de extingao
Diéxido de carbono (CO2). Pé extintor. espuma resistente ao alcool.
Meios inadequados de extingao
Jacto de agua.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Em caso de incendio podem formar-se: Diéxido de carbono (CO2). Monéxido de carbono. Oxidos
nitricos (NOXx). fuligem.

Inflamavel.. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragao autbnomo. Usar vestuario de protecgéo de
quimicos.

Conselhos adicionais
Adequar as medidas de extingédo ao local. Utilizar agua pulverizada para protecgéo das pessoas e
refrescamento dos recipientes. Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos. Recolher
separadamente a agua contaminada usada na extingdo. Nao deixar verter na canalizagao ou no
ambiente aquatico.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccéo e procedimentos de emergéncia
Remover as pessoas para um local com segurancga. Utilizar aparelho respiratério autbnomo e uma
combinacao de protecg¢ao contra as substancias quimicas. Os vapores sdo mais pesados do que o ar,
estendem-se pelo solo. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Manter afastado de qualquer chama
ou fonte de igni¢do - Nao fumar.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Em caso de libertacdo de gas ou de
infiltragcdo nas aguas, solo ou canalizag¢des, informar de imediato as autoridades competentes. Evitar o
alastramento pela superficie (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).
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6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagéo de

residuos. Limpar cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observagéo das normas
ambientais.

6.4. Remissao para outras seccoes
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar acumulagéo de cargas electrostaticas. Nao vaporizar
contra o fogo ou objectos incandescentes. Devido ao perigo de exploséo, evitar a entrada dos vapores
em caves, canalizagéo e escavagoes. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuario.

Orientagdo para prevengao de Fogo e Explosao
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignigéo - Nao fumar.

Recipiente sob pressao. Proteger dos raios solares e nao expor a temperaturas superiores a 50 °C.

Nao furar ou queimar, mesmo apos utilizagdo. O aquecimento leva ao aumento de pressao e ao
perigo de exploséo.

Conselhos adicionais

As pessoas que sofram de asma, alergias ou doengas respiratdrias cronicas ou recorrentes, ndo
devem ocupar-se de qualquer trabalho que envolva o uso deste preparado.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes

Guardar as embalagens em local seco e bem fechadas, a fim de evitar impurezas e absorgao de
humidade. Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco. Manter afastado de qualquer
chama ou fonte de igni¢do - Nao fumar.

Ter em atengdo: TRG 300, directivas para aerossois (75/324/CEE).

Recomendag¢bes para armazenagem conjunta
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

Manter afastado de: Agentes oxidantes. Material, rico em oxigénio, comburente.
Informagé6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem

Temperatura de armazenamento recomendada: 10 - 30°C. N&o conservar a temperaturas superiores
a: 50°C.

7.3. Utilizacoes finais especificas

Informagéo detalhada: ver folha de dados técnicos.

SECGAO 8: Controlo da exposigio/protecgio individual

8.1. Parametros de controlo
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Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flcm? Categoria Origem
111-76-2 2-Butoxietanol (EGBE) 20 98 8h
50 246 15 min
106-97-8 Butano (Gases de hidrocarbonetos alifaticos: 1000 - 8h
Alcanos [C1-C4])
74-98-6 Propano (Gases de hidrocarbonetos alifaticos: 1000 - 8h
Alcanos [C1-C4])

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
Fonte:

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Deve ser assegurada ventilagéo suficiente, bem como exaustéo pontual particularmente em salas
fechadas.

Medidas de higiene
Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Retirar imediatamente todo o vestuario
contaminado. Lavar o vestuario contaminado antes de o voltar a uzar. Nao comer, nao beber, nao
fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Protecgao ocular/facial
Oculos de protecgdo herméticos. Normas DIN (Instituto Alemao de Normalizagdo)/NE: DIN EN 166

Protecgdo das maos
Devem usar-se luvas de proteccao testadas: Normas DIN (Instituto Alem&o de Normalizagéo)/NE: DIN
EN 374

Duracgédo do uso em caso de contacto permanente: 480 min
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo).
Espessura do material das luvas: 0.7 mm.

Duragdo do uso em caso de contacto pontual (irrigadores): 30 min
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo).
Espessura do material das luvas: 0.4 mm

Proteccao preventiva da pele através de creme protector.

Protecgéao da pele
Usar vestuario de protecgao adequado. Mudar o vestuario molhado. Nao trazer nos bolsos panos
embebidos no produto.

Proteccgao respiratoria
Se as medidas de exaustao ou ventilagdo técnica nao forem possiveis ou suficientes, usar protecgao
respiratoria.

SECGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: gasoso
Cor: amarelo claro
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Odor: inodoro

Método

Mudancgas do estado de agregacgao
Ponto de ebuligao inicial e intervalo de
ebuligéo:

Ponto de inflamagéo:

<-20°C

<-20 °C DIN EN ISO 2592

Perigos de explosao
Em caso de ventilagao insuficiente e/ou através do uso, é possivel a formagao de misturas
explosivas/facilmente inflamaveis.

Inferior Limites de exploséo: 1,5 vol. %
Superior Limites de explosao: 10,8 vol. %
Temperatura de igni¢éo: 365 °C DIN 51794

Densidade (a 20 °C):

0,765 g/cm® DIN 51757

Hidrossolubilidade: insoluvel
(a20°C)
Viscosidade/cinematico: nao aplicavel

SECGAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade
Stable with proper care and handling.

10.2. Estabilidade quimica
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.
10.3. Possibilidade de reacgcdes perigosas

Perigo de inflamacgao.

Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

10.4. Condicdes a evitar
Recipiente sob pressao. Proteger dos raios solares e nao expor a temperaturas superiores a 50 °C.
Nao furar ou queimar, mesmo apés utilizagdo. Nao vaporizar para uma chama ou um corpo
incandescente. Conservar longe de qualquer fonte de igni¢céo - Nao fumar. Conservar fora do alcance
das criangas. Evitar acumulacao de cargas electrostaticas. Vejam-se as medidas de protecgéo nos
pontos 7 e 8.

10.5. Materiais incompativeis
N&o ha dados disponiveis

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: Diéxido de carbono (CO2). Monéxido de carbono. Oxidos
nitricos (NOx). fuligem.

Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda
N&o ha dados disponiveis

Mistura nao testada.
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N.° CAS Nome quimico

Vias de exposigao |Método Dose |Espécies |Fonte
106-97-8 butano

por inalagéo (4 h) gas |CL50 273000 ppm |Ratazana |GESTIS
111-76-2 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutilico do etilenoglicol

oral DL50 470 mg/kg Ratazana

dérmico ATE 1100 mg/kg

por inalagéo gas ATE 4500 ppm

Irritagdo ou corrosao

Efeito irritante dos olhos: Nao irritante.

Efeito irritante na pele: Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um

desengorduramento da pele e provocar dermatitis.

Efeitos sensibilizantes
Avaliacdo: n&o sensivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica
Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores.

Efeitos graves apos exposicao repetida ou prolongada

Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um desengorduramento da pele e

provocar dermatitis.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e toxicos para a reprodugao
N&o ha dados disponiveis

Conselhos adicionais

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to

our experiences and available information.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade

Nao ha dados disponiveis

Mistura nao testada.

peixes

N.° CAS Nome quimico

Toxicidade aquatica Método Dose | [h] | [d] |Espécies Fonte
111-76-2 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutilico do etilenoglicol

Toxicidade aguda para CL50 1490 mgl/l 96 h{Lepomis macrochirus

12.2. Persisténcia e degradabilidade

N&o é facilmente biodegradavel (de acordo com os critérios da OCDE). Nao deixar verter na
canalizagao ou no ambiente aquatico.

12.3. Potencial de bioacumulacéao

N&o ha dados disponiveis

Coeficiente de eparti¢gdo n-octanol/agua

N.° CAS Nome quimico Log Pow
106-97-8 butano 2,89
74-98-6 propano 2,36
111-76-2 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutilico do etilenoglicol 0,81 (25°C)
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12.4. Mobilidade no solo
O produto é levemente volatil. O produto se dissolve dificilmente em agua.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Os componentes deste preparado nao preenchem os critérios para a classificagdo como PBT ou
VvPVB.

12.6. Outros efeitos adversos
Nao ha dados disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
Nao abrir o contentor a forga. Must not be disposed of with domestic refuse. Nao deixar verter na
canalizagao ou no ambiente aquatico.

Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
160504 RESIDUOS NAO ESPECIFICADOS EM OUTROS CAPITULOS DESTA LISTA; gases em recipientes
sob pressao e produtos quimicos fora de uso; gases em recipientes sob pressao (incluindo halons),
contendo substancias perigosas
Classificado como residuo perigoso.

Eliminagao das embalagens contaminadas
A eliminacao deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Nimero ONU: UN 1950
14.2. Designacéo oficial de AEROSOLS
transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 2

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem: -

Rétulos: 21

Cadigo de classificagao: 5F

Precaugdes especiais: 190 327 344 625
Quantidade limitada (LQ): 1L

Categoria de transporte: 2

Cadigo de restriugéo de tuneis: D

Outras informagdes aplicaveis (Transporte terrestre)
Quantities released: EO
Special provisions: 190 - 327 - 625
Transportation category: 2
Tunnel restriction code: B1D

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU: UN 1950

14.2. Designacéo oficial de AEROSOLS
transporte da ONU:
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14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Roétulos:

Cadigo de classificagéo:
Precaugdes especiais:
Quantidade limitada (LQ):

2

2.1

5F
190 327 344 625
1L

Outras informagoes aplicaveis (Transporte fluvial)

Quantities released: EO

Special provisions: 190 327 625

Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Namero ONU:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Roétulos:

Precaugdes especiais:
Quantidade limitada (LQ):
EmS:

UN 1950
AEROSOLS

21

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Outras informagdes aplicaveis (Transporte maritimo)

Quantities released: EO

Special provisions: 63, 190, 277, 327, 959

Transporte aéreo (ICAO)
14.1. Numero ONU:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

UN 1950
AEROSOLS, flammable

14.3. Classes de perigo para efeitos 21

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: -

Rétulos: 21

Precaugdes especiais: A145 A167 A802
Quantidade limitada (LQ) Passenger: 30 kg G

IATA Instrugdes de embalagem - Passenger: 203
IATA Quantidade maxima - Passenger: 75 kg
IATA Instru¢des de embalagem - Cargo: 203
IATA Quantidade maxima - Cargo: 150 kg
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Outras informagdes aplicaveis (Transporte aéreo )
Passenger LQ: Y203
Quantities released: EO
Danger: Y203
Special provisions: A145 - A153

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: nao

14.6. Precaucoes especiais para o utilizador
Atencao: Gases inflamaveis.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao Marpol 73/78 e o Cédigo IBC
nao aplicavel

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacéaol/legislacédo especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
2004/42/CE (CQOV): 84,6 % (579,51 g/l)
Informacgao regulatéria nacional

Limitagdes ocupagao de pessoas: Observar limitag es de emprego de jovens.
Contaminante da agua-classe (D): 1 - Fraco perigo para a agua.

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Texto integral das frases R (Numero e texto completo)

12 Extremamente inflamavel.

20/21/22 Nocivo por inalagdo, em contacto com a pele e por ingestéo.

36/38 Irritante para os olhos e pele.

65 Novico: pode causar danos nos pulmdes se ingerido.

66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposi¢ao repetida.
Texto integral das frases H- e EUH (Numero e texto completo)

H220 Gas extremamente inflamavel.

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H229 Recipiente sob presséo: risco de exploséo sob a agéo do calor.

H302 Nocivo por ingestéo.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratorias.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagéo.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigéo repetida.

Outras informagoes
A mistura é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) n® 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.
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O recipiente dos nossos produtos esta enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados de
segurancga correspondente do subempreiteiro.)

N.° revisdo: 1,25 PT Data de revisao: 28.05.2015



