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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o trgovackom drustvu/poduzecu

1.1. Identifikacija proizvoda
ADDINOL Heat Transfer Oil XW 15

Registracijski broj po REACH-u: 01-2119485843-26-0000
CAS-br.: 84961-70-6
EC-br.: 284-660-7

1.2. Odgovarajuée identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese
Materijal(i) za prijenos topline
1.3. Podaci o dobavljadu koji isporuéuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Adresa ulice: Am Haupttor

Grad: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561

e-mail: info@addinol.de

Osoba za kontakt: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Odgovorni odjel: ADDINOL Application Technology
1.4. Broj telefona za izvanredna +49 (0) 3461 845-201 - Broj dostupan samo tijekom radnog vremena.
stanja:

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Tvar nije klasificirana kao opasna prema direktivi 67/548/EEZ.

Razvrstavanje prema GHS-u
Skupine opasnosti:
Opasnost od udisanja: Asp. Tox. 1
Upozorenja o opasnosti:
MozZe biti smrtonosno ukoliko se proguta i ude u diSne puteve.

2.2. Elementi oznaédivanja
Oznaka opasnosti: Opasnost
Piktogrami: GHSO08

Oznake upozorenja

H304 Moze biti smrtonosno ukoliko se proguta i ude u diSne puteve.
Oznake obavijesti
P301+P310 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lije¢nika.
P331 NEMOJTE izazivati povraéanje.
P405 Cuvaijte zakljuéano.

Izvanredno oznacivanje naljepnicom posebnih preparata
EUH210 Sigurnosni list dostupan na zahtjev.
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2.3. Ostale opasnosti
Dugotrajniji i u€estali kontakt s kozom moze smanjivati masnocu i dovesti do dermatitisa.
Pare koje nastaju pri preradi mogu iritirati diSne putove, kozu i oci.
ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okolis.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Kemijska svojstva

Opasni sastojci

EC-br. Ime Udio
CAS-br. Klasifikacija
Indeksni-br. Razvrstavanje prema GHS-u
REACH-br.
284-660-7 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues 100 %
84961-70-6
Asp. Tox. 1; H304
01-2119485843-26-0000

Puni tekst R i H oznaka dan je u Odjeljku 16.

Ostali podaci
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

koncentracija polikloriranog bifenila/PCB-a < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

4.1. Opis mjera prve pomo¢i

Opcée napomene
Samozastita osobe koja pruza prvu pomoé¢. Presvuci kontaminiranu odjec¢u. ne stavljati u dZzepove
hlaéa natopljene krpe za CiSéenje.

Nakon udisanja
Unesrec¢ene osobe izvesti na Cisti zrak. Unesre¢enima osigurati mir i utopliti ih. In case of persistent
complaints seek medial advice.

Nakon dodira s kozom
U slucaju dodira s kozom odmah isprati s puno voda i sapun . Presvuéi kontaminiranu odjecu. Ako je
koza iritirana obratiti se lije€niku.
Nakon dodira s o¢ima
Odmah pri malo podignutom kapku ispirati 10 - 15 minuta vodom. Zatim se javiti oftalmologu.
Nakon gutanja
ne provocirati povraéanje Oprez pri povracanju: opasnost od udisanja!

Odmah isprati usta i piti veée koli€ine vode. In case of persistent complaints seek medial advice.

4.3. Hitna lije¢nicka pomo¢ i posebna obrada
lijeCenje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere gasSenja pozara
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5.1. Sredstva za gasSenje
Prikladna sredstva za gasenje
Ugljiéni dioksid (CO2). Prah za gasenje. Prskanje vodom. Pjena.
Neprikladna sredstva za gasenje
Vodeni mlaz.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
u sluc¢aju pozara mogu nastati: uglji¢ni monoksid. Uglji¢ni dioksid (CO2). dusi¢ni oksidi (NOXx).
Sumpor-oksidi (pl.). Cada.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
u sluc¢aju pozara: Koristiti autonomni diSni aparat.

Dodatni savjeti
postupke pri gasenju prilagoditi okoliSu. Za zastitu osoba i hladenje spremnika u opasnom podrucju
upotrebljavati vodene prskalice. Ne udisati eksplozivne i plinove od izgaranja. Gasenjem kontaminiranu
vodu odvojeno sakupljati. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu€aju opasnosti
Posebna opasnost od sklizanja zbog istjecanja/prosipanja proizvoda: Otkloniti sve zapaljive izvore. U
slucaju izloZzenosti parama, prasini i aerosolu nositi zastitnu masku. izbjeéi kontakt s kozom, o¢ima i
odjecom.

6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. U slu€aju izlaZenja plina ili prodiranja u vode, tlo ili
kanalizaciju obavijestiti nadlezne sluzbe. sprijeciti povrsinsko Sirenje (npr. pregradivanjem ili uljnim
barijerama).

6.3. Metode i materijal za spreéavanje Sirenja i ¢iSéenje
Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno
vezivo). Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju. Oneci$¢ene predmete ii tlo
temeljito oprati sukladno propisima za o€uvanje okoliSa.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savijeti za sigurno rukovanje
Raditi u dobro prozracivanim prostorima ili s filtrom za disanje. izbje¢i stvaranje uljene magle U slu¢aju
otvorenog koridtenja treba upotrijebiti uredaje za lokalno usisavanje. izbjeéi kontakt s koZzom, o€ima i
odjec¢om.
Savijeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog nabijanja. Drzati podalje od otvorenog plamena - ne pusiti.
7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladis$ni prostor i spremnike
Dobro zatvoreno pakovanje pohraniti na suhom mjestu kako bi se izbjeglo oneciSc¢enje i absorpcija
vlage.

Savjeti za zajednicko skladiStenje
Drzati podalje od namirnica, pi¢a i hrane za Zivotinje.
Ostali podaci o uvjetima skladistenja

Stititi od: UV zraCenje/sunceva svjetlost.mraz.
preporu¢ena temperatura skladistenja: 10 - 30°C

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosc¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri
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Dodatne upute

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2. Nadzor nad izlozeno$c¢u

Odgovarajuéi upravljacki uredaji
Pobrinuti se za zadovoljavajuéu ventilaciju kritiénih tocki i mjestimi¢no usisavanje.

Opce zastitne i higijenske mjere
Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Uprljanu, natopljenu odje¢u odmah skinuti. Prije ponovnog
korisStenja treba oprati uprljane odjevne predmete. Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pusiti ili
Smrkati.

Zastita ocijullica
Zastitne naocale koje dobro prianjaju. DIN-/EN-norme: DIN EN 166

Zastita ruku
treba nositi testirane zastitne rukavice: DIN-/EN-norme: DIN EN 374
Odgovarajuc¢i materijal: butil-kaucuk.

vrijeme prodiranja (maksimalno trajanje): > 30 min
Zastita tijela

Pri radu nositi odgovarajucu zastitnu odje¢u. Presvuéi kontaminiranu odjecu.
Zastita diSnog sustava

Ako tehnicke mjere isisavanja i prozracivanja nisu moguce ili nisu dovoljne, mora se nositi zastitne
maske.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: teku¢
Boja: smed
Miris: karakteristian
Metoda

Promjena stanja
Taliste: -57°C
Plamiste: 210 °C DIN ISO 2592
Eksplozivna svojstva

vrednovanje: ne opasan zbog eksplozivnosti.
Temperatura paljenja: 350 °C DIN 51794
Tlak pare: < 0,01 hPa

(Kod 20 °C)

Gustoca (Kod 20 °C): 0,890 g/cm®* DIN 51757
Topljivost u vodi: netopiv
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Kinematicka viskoznost: 20 - 25 mm?/s DIN 51562
(Kod 40 °C)

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Vidi poglavlje 7 Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.
Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5. Inkompatibilni materijali
Nema raspolozivih podataka

10.6. Opasni proizvodi raspada
u slu€aju pozara mogu nastati: ugljicni monoksid. Uglji¢ni dioksid (CO2). dusi¢ni oksidi (NOXx).
Sumpor-oksidi (pl.). Cada.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o toksikoloskim uéincima

Akutna toksi¢nost

CAS-br. Ime

Nacini izlozenosti Metoda Doza Organizam Izvor
84961-70-6  |Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues

oralni LD50 >2.000 mg/kg |Stakor.

dermalno LD50 > 3.600 mg/kg |Stakor.

Nadrazivanje i nagrizanje
nadrazuje kozu: ne iritira.
nadrazuje oci: ne iritira.
Senzibiliziraju¢e djelovanje
Vrednovanje: nema opasnosti od senzibiliziranja.

Djelovanja nakon ponovljene ili duze ekspozicije
Mogu se pojaviti sljedeci simptomi: Iritiranje plu¢a.

Ako se proguta i prodre u diSne puteve, moze prouzroditi smrt.
CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)
Nema raspolozivih podataka
Specificna djelovanja kod proba na zivotinjama
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

CAS-br. Ime
Otrovnost vode Metoda Doza | [h]] [d] |Organizam Izvor
84961-70-6  |Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues
Akutna otrovnost za ribe LC50 > 10.000 96 h
mg/|

12.2. Postojanost i razgradivost
Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima). Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Nema raspoloZzivih podataka

Izdanje broj: 1,50 HR
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12.4. Pokretljivost u tlu

Zbog svoje slabe topivosti u vodi proizvod se u bio-procisc¢ivacima u najvecoj mjeri odvaja mehanicki.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
sastojci ovog pripravka ne ispunjavaju kriterije za klasifikaciju kao PBT ili vPvB.

12.6. Ostali Stetni ucinci
Nema raspolozivih podataka

Dodatni savjeti
koeficijent distribucije n-oktanol/voda (log P O/W): 6.6 - 9.9

ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okolis.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Aspekti odlaganja

Must not be disposed of with domestic refuse. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

Kljuéni otpada proizvod

130308 OTPADNA ULJA | OTPAD OD TEKUCIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA | ULJA 1Z POGLAVLJA 05.,
12.119.); otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline; sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos

topline
Opasan otpad.

Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporu¢ena sredstva za ¢iS¢enje

Kontaminirana pakovanja treba potpuno isprazniti a onda ih se moze poslije odgovarajuceg ¢is¢enja
ponovo upotrijebiti. Ambalazu koju se ne moze odistiti treba zbrinuti. zbrinjavanje sukladno sluzbenim

propisima

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

14.1. UN broj: -
Transport unutrasnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj: -
Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj: -
Zracni transport (ICAO)

14.1. UN broj: -
14.5. Opasnosti za okoli$
OPASNO PO OKOLIS; ne

Dodatni savjeti
Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Nacionalna regulativa

Klasa opasnosti od zagadivanja vode 1 - slabo zagaduje vode
(Njemacka):
15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Za ovaj materijal nisu provedene ocjene sigurnosti.
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ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Puni tekst H-izjava naveden u odjeljcima 2i 3
H304 Moze biti smrtonosno ukoliko se proguta i ude u diSne puteve.
Daljnje obavijesti
Smjesa se klasificira kao opasna u smislu odredbe (EU) br. 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Postojecih zakona i odredaba se mora primalac nasih proizvoda na svoju odgovor nost pridrzavati.
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