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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
ADDINOL Combiplex OG 05

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
Mastiaci prostriedok a primes.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Ulica: Am Haupttor
Miesto: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
e-mail: info@addinol.de
Partner na konzultaciu: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Informacéné oddelenie: ADDINOL Application Technology
1.4. Nudzové telefénne Eislo: +49 (0) 3461 845-201 - Toto Cislo je v prevadzke len v Uradnych hodinach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Pripravok je zaradeny ako nie nebezpecny v zmysle predpisu 1999-45/ES.

Zmes je zaradena ako nie nebezpec¢na v zmysle vyhlasky (ES) ¢. 1272/2008 [GHS].

2.2. Prvky oznacdovania

Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to

our experiences and available information.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné obsiahnuté latky
C.vES Oznadenie Podiel
C.CAS Zaradenie
C. indexu GHS klasifikacia
C. REACH
234-409-2 Zinc naphthenate <2,5%
12001-85-3 Xi - Drazdivy, N - Nebezpecny pre Zivotné prostredie R36/38-51-53
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

Doslovné znenie R- a H-viet: najdete pod odd. 16.
Dalsie instrukcie
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.
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Koncentracia PCB < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci. Vymerite kontaminované oble¢enie. Nedavaijte si do
nohavicovych vreciek handry napustené produktom.

Pri vdychnuti
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokoZkou je potrebné ju umyt mydiom a velkym mnozZstvom vody.

Pri kontakte s oéami
V pripade, Ze sa dostane produkt do o¢i, okamzite vyplachnite vieckovu Strbinu va&Sim mnozstvom
vody minimalne po dobu 5 minut. Nasledne konzultovat s o€nym lekarom.

Pri poziti
Nevyvolavat vracanie. Pozor pri otvarani: Aspiracné ohrozenie! In case of persistent complaints seek
medial advice.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Kysliénik uhlicity (CO2). Hasiaci prasok. pena, odolna proti alkoholu.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny Iug.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Kysli€nik uholnaty. Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Sadza.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat' na okolitom vzduchu nezavisly dychaci pristro;.

Dalsie instrukcie
Hasacie opatrenie prispdsobit prostrediu. Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v ohrozene;j
oblasti striekajuci prad vody. V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vy pary. Kontaminovanu
hasiacu vodu zbierajte oddelene. Zabranit’ Uniku do kanalizacie a véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Mimoriadne nebezpecenstvo v désledku vyteCenia/rozliatia produktu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

6.3. Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Mechanicky zbierat. Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Znecistené predmety a podlahu
dokladne ocistite podla predpisov pre zZivotné prostredie.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
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InStrukcie na bezpeé¢nu manipulaciu
Zabrante kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu
Nie su potrebné ziadne osobitné opatrenia.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorcii vihkosti.
InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Iné informacie o skladovacie podmienky

Chranit proti: UV-ziarenie/sIne¢né svetlo.mraz.
Odporucana skladovacia teplota: 10 - 30°C

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2. Kontroly expozicie

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pred prestavkou a po ukonéeni prace si umyte ruky. Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev.
Znecistené Casti odevu pred opakovanym pouzitim operte. Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a
nesmrkat.

Ochrana ogciltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare. DIN-/EN-normy: DIN EN 166

Ochrana ruak
Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Doba nosenia pri stalom kontakte: 480 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrabka rukavicového materialu: 0.7 mm.

Doba nosenia pri prilezitosthnom kontakte (striekac): 30 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrubka rukavicového materialu: 0.4 mm

Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev. Vymerite kontaminované oblecenie. Nedavajte si do nohavicovych
vreciek handry napustené produktom.

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

Revizne ¢islo: 1,18 SK Prepracované dia: 14.04.2014
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav:
Farba:
Zapach:

Zmena skupenstva
Teplota topenia:

Pociato¢na teplota varu a destilacny

rozsah:
Teplota vzplanutia:

Vybusné vilastnosti

Pasta
tmavohnedy
po: mineralny olej.

Nie su k dispozicii Ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data

>150°C

zhodnotenie: nie Nebezpec€entvo vybuchu.

Teplotu samovznietenia
tuha latka:

Hustota (pri 20 °C):

Rozpustnost vo vode:

Kinematicka viskozita:

neschopny samovznietenia.

<1,0 g/cm?
nerozpustny
800 mm?/s

(pri 40 °C)
9.2. Iné informacie

Metoda

DIN ISO 2592

DIN 51757

DIN 51562 - Grunddl

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Pozri kapitolu 7 Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.
Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne data

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri poziari m6zu vznikat: Kysli¢nik uholnaty. Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Sadza.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tc¢inkoch

Akutna toxicita
Nie su k dispozicii ziadne data

Neovereny pripravok.

C.CAS Oznadenie

Spbsoby expozicie |Metc’>da Davka |Druh |Zdroj
12001-85-3  |Zinc naphthenate

ustny |LD50 4920 mg/kg |Potkan. |

Drazdenie a leptanie
Drazdivy ucinok na oc€i: nedrazdi.

DIhSi/opakovany kontakt s pokozkou méze sposobit odmastenie pokozky a viest k dermatitis.

Senzibilizaény uéinok
Zhodnotenie: nesenzibilizovatelny.
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Ucinky po opakovanej alebo dlh$iu dobu trvajlicej expozicii
Nie su k dispozicii ziadne data
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujuce ucinky
Nie su k dispozicii ziadne data
Specifické uc€inky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne data
Dalsie instrukcie
If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to
our experiences and available information.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii Ziadne data

Neovereny pripravok.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie je lahko biologicky odburatelny (podfa OECD-kritérii). Zabranit' Uniku do kanalizacie a véd.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii ziadne data
12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne data
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Obsahované latky v tejto priprave nespliaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé Gc¢inky
Nie su k dispozicii ziadne data

VSeobecné udaje
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Must not be disposed of with domestic refuse. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

KI'G¢€ odpadu produktu

120112 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKALNEJ A MECHANICKEJ UPRAVY POVRCHOV KOVOV A

PLASTOV; odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej upravy povrchov kovov a plastov; pouzité
vosky a tuky
Nebezpecény odpad.

Likvidacia nevycistenych obalov a doporucené cCistiace prostriedky
Kontaminované balenia su bezozvysku vyprazdnené, a mézu po néalezitom ocisteni byt opat pouzité.
Balenia, ktoré sa nedaju odistit, su k likvidacii. Odpad zlikvidujte podla dradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: -
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN: -
Narmorna preprava (IMDG)
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14.1. Cislo OSN: -
Vzdusna preprava ICAO-Tl a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN: -
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

RIZIKOVE PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:
Dalsie instrukcie
Naklad nie je nebezpecny v zmysle tychto predpisov o preprave.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo neohrozujici vodu
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenia bezpecnosti latok sa nepreviedli pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

PIné znenie R-viet uvedenych v oddieloch 2 a 3

36/38 Drazdi o&i a pokozku.

51 Jedovaty pre vodné organizmy.

53 Méze spbsobit’ dlhodobé Skodlivé ucinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.
PIné znenie H-viet uvedenych v oddieloch 2 a 3

H315 Drazdi kozu.

H319 Spbésobuje vazne podrazdenie odi.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t€inkami.

Dalsie informacie

Pripravok je zaradeny ako nie nebezpecny v zmysle predpisu 1999-45/ES.

Zmes je zaradena ako nie nebezpec¢na v zmysle vyhlasky (ES) ¢. 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific

product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca naSich vyrobkov dodrziavat vo svojej vlastnej

zodpovednosti.

(Udaje o nebezpecnych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z posledného platného Listu bezpednostnych

Udajov predchadzajiceho dodavatela.)
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