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BOLUM 1: Madde/Miistahzar Ve Sirket/is Sahibinin Tanitimi

1.1. Madde/Miistahzarin tanitilmasi
ADDINOL Chain Adhesive Spray
1.2. Madde/Miistahzarin kullanimi

Maddenin/Karigimin kullanimi
Aerosol - Kayganlastirici, yaglama maddesi ve siirinme maddeleri (bir nevi yaglayici madde).
1.3. Sirket/is sahibinin tanitimi

Sirket ad1: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561
E-Posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kigi: Uygulama Teknigi
Internet: www.addinol.de
Sorumlu Bélim: ADDINOL Uygulama Teknigi
1.4. Acil durum telefonu: +49 (0) 3461 845-201 - Bu numara sadece buro saatlerinde cevap vermektedir.

BOLUM 2: Tehlikelerin Tanitimi

2.1. Maddenin veya karisimin siniflandirmasi

Tehlike isaretleri: F+ - COK KOLAY ALEVLENIR
R cumleleri:
Cok kolay alevlenir.

GHS-Siniflandirma
Tehlike kategorileri:
Aerosoller: Aerosol 1
Tehlike Agiklamalari:
Asiri derecede alev alabilir aerosol
Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.

2.2. Etiket elemanlan

Uyari Kelimesi: Tehlike
Piktogramlar: GHS02

Zararhhk ifadesi

H222 Asiri derecede alev alabilir aerosol
H229 Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.
Onlem ifadeleri
P210 Isi/kivilcim/agik alev/sicak ylizeylerden uzak tutunuz. - Sigara icilmez.
P211 Acik alev veya bagka tutusma kaynaklarina plskirtmeyiniz.
P251 Basincli kap: Bittikten sonra bile delmeyiniz veya yakmayiniz.
P410+P412 Gines 1sigindan koruyunuz. 50 °C/122 °F sicakligin Gizerine maruz birakmayiniz.
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Belirli karigimlarin 6zel etiketlenmesi
EUH208 Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts icerir. Alerjik

reaksiyona yol agabilir.
Etiketlemede ek 6neri
Karisim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.

2.3. Diger tehlikeler
Yetersiz havalandirmada ve/veya kullaminda patlayici/kolay tutusabilir karigsimlarin olusumu
muimkunddr.

BOLUM 3: Bilesimil/igindekiler Hakkinda Bilgi

3.2. Kanisimlar
Tehlikeli bilegsenler
EC No. Kimyasal ismi Miktar
CAS No. Siniflandirma
Endeks No. GHS-Siniflandirma
REACH No.
203-448-7 butane 50 - 55 %
106-97-8 F+ - COK KOLAY ALEVLENIR R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 propane 25-30 %
74-98-6 F+ - COK KOLAY ALEVLENIR R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
265-157-1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified <12,5%
64742-54-7 Xn - ZARARLI R65

Asp. Tox. 1; H304

01-2119484627-25

224-235-5 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate). < 0,50 %
4259-15-8 Xi - TAHRIS EDICI, N - CEVRE ICIN TEHLIKELI R41-51-53
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

01-2119493635-27

274-263-7 Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivatives, calcium salts <=0,1%
70024-69-0

Skin Sens. 1B; H317

01-2119492616-28

R- ve H-ciimlelerin tam metni: Bolim 16'ya bakin.
Diger Bilgiler
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB konsantrasyonu < 1mg/kg.

Siniflandirma sistemi: Siniflandirma giincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik literatiir ve firma
bilgilerinden olusan verilerle tamamlanmistir.

BOLUM 4: ilk Yardim Onlemleri

4.1. ik yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
Kazazedeyi tehlike alanindan uzaklastirip uzanmasini saglayin. Yatis ve tasima saglam yan yatma
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pozisyonunda olmali, nefes darligi varliginda yari oturma poziyonu kullanilmalidir. ilk yardimcinin
kendini korumasi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini pantolonlarinizin
ceplerinde tagimayin.

Solunmasi halinde
Kazazedeyi acgik havaya ¢ikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun. Devam eden
sikayetlerde doktora gidin. Solunum zorlugunda oksijen verin.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Deri iritasyonlarinda doktora gidiniz.

Gozlerle temasi halinde
Derhal dikkatlice ve 6zenle géz dusu kullanarak veya suyla yikayin. Beliren veya devam eden
sikayetlerde g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
Kusturmayiniz.

Agzinizi suyla ¢alkalayin. Derhal tibbi yardim alin.

4.2. En 6nemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
inhalasyondan sonra: sersemlik. Bas agrisi. Bulanti.

4.3. Acil tibbi yardim endikasyonu ve gerekli 6zel tedavi.
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1. Sondiirme malzemesi

Uygun yangin sondiirme malzemeleri
Karbondioksit (CO2). S6ndirme tozu. alkole dayanikl kdptik.
Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek guglu su plskirtme jeti.
5.2. Madde veya karisimdan cikan 6zel tehlikeler
Yanginda olusabilecekler: Karbondioksit (CO2). Karbonmonoksit. Nitrojen oksitleri (NOx). Kurum.

Buharlar havayla patlayici karigimlar olugturabilirler.

5.3. Itfaiye icin énlemler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin. Kimyasal maddelere
karg! koruyucu giysi giyin.

Ek bilgi
Sondirme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi igin
tehlike bolgesinde jet puskirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari
solumayin. Kontamine séndirme suyunu ayri olarak toplayin.

BOLUM 6: Kaza Sonucu Yayilma Onlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
Yeterli havalandirma saglayin. Uriiniin buharlari havadan daha agirdir ve yerde, gukurlarda, kanallarda
ve bodrumlarda yiiksek konsantrasyonlarda birikebilmektedir. Géz ve cilt ile temasindan sakinin.
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Gaz kagaginda veya sulara, topraga veya
kanalizasyona karistiginda ilgili makamlara haber verilmelidir. Yizeysel yayilmayi engelleyin (6rn. set
cekme veya yag bariyerleri).

6.3. Sinirlama ve temizlik icin yontem ve malzemeler
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, tniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan
materyale, atikla ilgili bélime uygun mudahale edilmelidir. Kirlenmis nesneler ve zemin gevre
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talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve Depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
iyi havalandirilan bolgelerde veya solunum filtresi ile galisin. Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini
solumayin. Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin. Statik elektrik bosalimlarina karsi
dnlem alin. insan ve cevreye riskleri &nlemek igin kullanim kilavuzuna uyulmaldir.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

Kap basing altindadir. Giines isinlarindan ve 50 °C'nin Uzerindeki 1silardan koruyun. Kullanimdan
sonra da zorla agmayin veya yakmayin. Isitmak basing artisina ve ¢atlama tehlikesine neden olur.

Elle¢lemeye iligkin ayrintili bilgi

Astma, aleriji, kronik veya niks eden solunum yollari hastaliklari olan kigilere bu preparasyonun
kullanildigi isler verilmemelidir.

7.2. Uyumsuzluklar da dahil giivenli saklama kosullari

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler

Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek i¢cin ambalaj kuru ve siki bir sekilde kapali
tutulmahdir. Kabi, serin bir yerde ve agzi sikica kapali olarak muhafaza edin. Tutusturucu
kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

Dikkat edin: TRG 300, aerosol talimati (75/324/AET).
Uyumlu depolamaya iliskin éneriler
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde.
Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Tavsiye edilen depolama isisi: 10 - 30°C. Gosterilen isinin lizerinde muhafaza etmeyin: 50°C.
7.3. Ozel son kullanimlari

Detayl bilgiler: bakiniz Teknik Not Formu.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Sinir degerler igin ek bilgiler
kaynak:
8.2. Maruziyet kontrolleri

Uygun teknik kontrol tesisleri
Kritik noktalarda yeterli havalandirma ve nokta aspirasyonu saglayin.
Koruyucu ve hijyen onlemleri

Ara vermelerden 6nce ve is bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagmis oldugu tim giysiler derhal
¢ikariimalidir. Kirlenmis giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin,
icmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu ¢gekmeyin.
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Gozlyiuz korumasi
Siki kavrayan koruma gézliigi. DIN/EN normlari: DIN EN 166

Ellerin korunmasi
Denetlenmis koruyucu eldivenler kullaniimahdir: DIN/EN normlari: DIN EN 374

Devamli temas igin tagima suresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.7 mm.

Arasira temas icin tagima siresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhigi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi.
Cildin korunmasi

Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle islanmis temizlik bezlerini

pantolonlarinizin ceplerinde tagimayin.
Solunum sisteminin korunmasi

Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkin olmadiginda veya yetersiz

kaldiklarinda solunum koruyucusu taginmalidir.

BOLUM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Fiziksel hali:
Renk:

Koku:

Fiziksel durum degisiklikleri
ilk kaynama noktasi ve kaynama aralig:

Parlama noktasi:

Patlayici 6zellikleri

gaz seklinde
acik kahverengi
karakteristik

Test yontemi

<-20°C
<-20°C DIN EN ISO 2592

Yetersiz havalandirmada ve/veya kullaminda patlayici/kolay tutusabilir karigimlarin olusumu

mUmkdndar.

Dusik Patlama limitleri:
Yiksek Patlama limitleri:

Tutusma sicaklig:
Yogunluk (20 °Cda/de):
Suda ¢ozunulrligu:
Kinematik viskozite:

1,4 % hacim
10,8 % hacim
365 °C

0,620 g/cm?
¢6zlinmez
kullanilabilir degil

DIN 51794
DIN 51757

BOLUM 10: Kararlilik Ve Tepkime

10.1. Reaktivite

Stable with proper care and handling.

10.2. Kimyasal stabilite

The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Tehlikeli reaksiyonlarin olasiligi
Yanma tehlikesi.
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Buharlar havayla patlayici karisimlar olusturabilirler.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Kap basing altindadir. Gines isinlarindan ve 50 °C'nin tzerindeki 1silardan koruyun. Kullanimdan
sonra da zorla agmayin veya yakmayin. Alevlere veya kizgin nesnelere sikmayin. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde saklayin. Statik elektrik bogalimlarina karsi 6nlem alin. 7. ve 8. noktadaki
koruma tedbirlerine bakin.

10.5. Kacinilmasi gereken malzemeler

Kullanilabilir veriler yok

10.6. Tehlikeli bozunmal/ayrisma iiriinleri

Yanginda olusabilecekler: Karbondioksit (CO2). Karbonmonoksit. Nitrojen oksitleri (NOx). Kurum.

Buharlar havayla patlayici karisimlar olusturabilirler.

BOLUM 11: Toksikoloji Bilgisi

11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi

Akut toksisite

Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis preparasyon.

CAS No. Kimyasal ismi

Maruz kalma yollari |Y6ntem Doz |Cinsi |Kaynak
106-97-8 butane

inhalatif (4 h) gaz [Lcso 273000 ppm  [Sigan [cESTIS
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

oral LD50 >2.000 mg/kg |Sigan.

dermal LD50 >2.000 mg/kg |Tavsan.

inhalatif (4 h) buhar LC50 >5.000 mg/I Sigan.
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate).

oral LD50 3100 mg/kg Sigan.

dermal LD50 5000 mg/kg Tavsan.

Tahris ve asindirma

Gozdeki tahris edici etki: hafif tahris edici.
Derideki tahrig edici etki: Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yad miktari azalabilmekte ve
dermatit gelisebilmektedir.

Hassaslastirici etki

Degerlendirme: hassaslastirici degildir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet)

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Tekrarlanan ve uzun siireli maruziyette siddetli etkiler

Uzun sireli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.

Kanserojenik/mutajenik / ireme sistemine toksik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

Hayvansal deneyinde spesifik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

Diger bilgiler

Uriin usuliine ve talimatlara uygun kullanildiginda edindigimiz deneyimlere ve elimizdeki bilgilere gére
sagliga zararlh etki yapmaz.

Revizyon No.: 1,25

TR Revize edildigi tarih: 01.10.2014

Sayfa 6 nin 10




GUVENLIK BILGi FORMU

L700/NOL 26.12.2008/27092 Sayili T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmistir

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL Chain Adhesive Spray
Basim tarihi: 02.10.2014 Uriin kodu: 717060

Sayfa 7 nin 10

BOLUM 12: Ekoloji Bilgisi

12.1. Toksisite
Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis preparasyon.

CAS No. Kimyasal ismi

Sucul toksisite Yéntem Doz [ | fa1[cinsi Kaynak
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Akut Balik toksisitesi LC50 >1.000 mg/| 96 h

Akut alg toksisitesi ErC50 >100 mg/l 72 h
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate).

Akut Balik toksisitesi LC50 1-10 mg/l 96 h|Carassius auratus (japon

balik)
Akut alg toksisitesi ErC50 240 mg/l 96 h

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biyolojik olarak kolay yikilmaz (OECD kriterlerine gore). Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin
vermeyin.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Kullanilabilir veriler yok
Bolme katsayisi n-oktanol/su

CAS No. Kimyasal ismi Log Pow
106-97-8 butane 2,89
74-98-6 propane 2,36

12.4. Topraktaki hareketliligi
Uriin kolay ugucu dir (dir) Uriin suda zor ¢ézindrdiir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari

Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak siniflandirilmak igin gerekli kriterleri
kargilamamaktadirlar.

12.6. Diger ters etkileri
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atik aritma yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Evdeki ¢ople birlikte ¢cope atiimamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamisg iiriin atik bertaraf numarasi

160504 LISTEDE BASKA BIR SEKILDE BELIRTILMEMIS ATIKLAR; Basingli Tank igindeki Gazlar ve

Iskartaya Cikmis Kimyasallar; Basingl tanklar icinde tehlikeli maddeler igceren gazlar (halonlar dahil)
Tehlikeli atik.

Kirlenmis ambalaj
Resmi talimatlara uygun atik giderilmesi.

BOLUM 14: Tagimacilik Bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN No.: UN 1950
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14.2. Uyqun nakliyat ismi (UN PSN):

14.3. Nakliyat tehlike sinifi:

14.4. Paketleme grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tunel kisitlama kodu:

Ek bilgi (Karayolu nakliyati)

AEROSOLS
2

21

5F

190 327 344 625
1L

2

D

Ozel talimatlar: 190 - 327 - 625

Nakil kategorisi: 2
Tanel kisittama kodu: D

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN No.:
14.2. Uygqun nakliyat ismi (UN PSN):

14.3. Nakliyat tehlike sinifi:
14.4. Paketleme grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Ozel Hikiimler:
Kisitl miktar (LQ):

Ek bilgi (i¢ sularda gemi nakliyati)

UN 1950
AEROSOLS
2

2.1

5F
190 327 344 625
1L

Ozel talimatlar: 190 - 327 - 344 - 625

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN No.:
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):

14.3. Nakliyat tehlike sinifi:
14.4. Paketleme grubu:
Tehlike etiketi:

Ozel Hiikiimler:
Kisith miktar (LQ):
EmS:

Ek bilgi (Denizyolu nakliyati)

UN 1950
AEROSOLS
21

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Ozel talimatlar: 63, 190, 277, 327, 959

Havayolu nakliyati (ICAO)
14.1. UN No.:

UN 1950
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14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN): AEROSOLS, flammable
14.3. Nakliyat tehlike sinifi: 21
14.4. Paketleme grubu: -
Tehlike etiketi: 21
Ozel Hukimler: A145 A167 A802
Kisitl miktar (LQ) (yolcu ugaklari): 30 kg G
IATA-Paketleme agiklamalari (yolcu ucaklar): 203
IATA-Maksimum miktar - (yolcu ugaklari): 75 kg
IATA-Paketleme agiklamalari (kargo ugaklari): 203
IATA-Maksimum miktar - (kargo ucgaklar): 150 kg

Ek bilgi (Havayolu nakliyati)
Yolcu-LQ: Y203
Serbest birakilan miktar: EO
00000000024 Y203
Maksimum kargo: 150 kg

14.5. Cevreye olan tehlikeleri
CEVREYE ZARARLI: hayir
14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler
Dikkat: Yanici gazlar.

14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna gore biiyiik miktarlarda nakliyati
kullanilabilir degil

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisimlara 6zel giivenlik, saglik ve cevresel yonetmelik / mevzuat

AB yo6netmelik bilgisi
1999/13/EC (VOC): 80 % (484 g/l

Ulusal yonetmelik bilgisi

Kullanim kisitlamalari: iste galisan geng kisilerin korunmasiyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
aliniz. iste calisan hamile kisilerin giivenligi ve sagligyla ilgili 92/85/AET

direktifini dikkate aliniz.
Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu karigimdaki maddeler icin madde glvenlik dederlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

2 ve 3. boliimler altindaki R-ciimlelerinin tam metni

12 Cok kolay alevlenir.
41 Gozde ciddi hasar riski.
51 Sucul organizmalar igin toksiktir.
53 Sucul ortamda uzun sureli olumsuz etkilere neden olabilir.
65 Zararli: Yutulmasi halinde akcigerde hasara neden olabilir.

2 ve 3. boliimler altindaki H-kodlarinin tiim metni
H220 Asiri derecede alev alabilir gaz
H222 Asiri derecede alev alabilir aerosol
H229 Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.
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- ADDINOL Lube Oil GmbH

GERMAN GUVENLIK BiLGi FORMU
QUALITY
L700INOL 26.12.2008/27092 Sayih T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmistir

ADDINOL Chain Adhesive Spray

Basim tarihi: 02.10.2014 Uriin kodu: 717060 Sayfa 10 nin 10
H304 Yutulur ve hava bosluklarina girerse 6ldiriicu olabilir.
H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H318 Ciddi derecede g6z hasarina neden olur.
H411 Uzun sureli etkilerle sudaki yasam igin zehirlidir.
Diger Bilgiler

Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.

Yukaridaki bilgiler sadece tanimlanan Uriine aittir. Eger triin baska malzemelerle ya da bir isleme
sureciyle kullanilirsa bu bilgilerle uyum saglayamayabilir. Veriler su anda sahip oldugumuz bilgiler ve
deneyimlerle uyumludur. Ancak Grintn 6zellikleriyle ilgili herhangi bir garanti sunmazlar. Sadece
Urinun tanimlanmasina yararlar ve sézlesmeden dogan hukuki bir iligki tesis etmezler.

Uriinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi
gerekmektedir.

(Ilcindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmigtir.)
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