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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

ADDINOL WXA Spray

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis

Aerozolis - Tepimo priemoné ir priedas.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Imoné:

Adresas:

Miestas:
Telefonas:

El. pastas:

Asmuo pasiteirauti:
Internet:
Atsakingas skyrius:

1.4. Pagalbos telefono numeris:

ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-201 Telefaksas: +49 (0) 3461 845-561
info@addinol.de

Application Technology

www.addinol.de

ADDINOL Application Technology

+49 (0) 3461 845-201 - Sis numeris biuro darbo metu uZimtas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Pavojingumo nuorodos: F+ - Ypac degi

R frazés:
Ypac degi.

Klasifikavimas pagal pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema

(angl. GHS)

Pavojingumo kategorijos:

Aerozoliai: Aerosol 1
Teiginiai apie pavojy:
Ypac degus aerozolis.

Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

2.2. Zenklinimo elementai

Signalinis zodis: Pavojinga
Piktogramos: GHS02
Pavojingumo frazés
H222 Ypac degus aerozolis.
H229 Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Atsargumo frazés
P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniu, karsty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity
degimo Saltiniy. Nerdkyti.
P211 Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo $altinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P410+P412 Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukstesnéje kaip 50 °C/122 °F temperatiroje.
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Papildoma rekomendacija
Misinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.3. Kiti pavojai
Nepakankamai védinant patalpg ir/ar naudojant gali susidaryti sprogstamas/lengvai degus misinys.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Pavojingi komponentai
EB Nr. Cheminés Pavojaus Dalis
CAS Nr. Priskyrimas tam tikrai kategorijai
Indekso Nr. Klasifikavimas pagal pasauliniu mastu suderintg cheminiy medziagy klasifikavimo ir
REACH Nr. Zenklinimo sistemg (angl. GHS)
203-448-7 butanas C4H10 <30 %
106-97-8 F+ - Ypac degi R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 propanas C3H8 <15 %
74-98-6 F+ - Ypac degi R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220

R-, H- ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

Kiti duomenys
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB koncentracija < 1mg/kg.

Klasifikavimo sistema: klasifikacija atitinka dabartinus EB saraSus ir pateikiama informacija i$
specializuotos literatiros ir kompanijos informacijos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Suzeistajj iSneskite iS pavojingos zonos ir paguldykite. Paguldykite ir gabenkite stabiliai paguldyta ant
Sono, dustant - pusiau sédintj. Pirmajg pagalba suteikianciojo apsauga. Pakeiskite uzterStus drabuZius.
Kelniy kiSenése nesineSiokite produkte iSmirkyty Sluosciy.

lkvépus
Nukentejusijj iSneskite | gryng ora. Nukentéjusysis turi guléti ramiai ir bati Siltai apklotas. UzZsitgsus
negalavimams kreipkités | gydytoja. Esant kvépavimo sutrikimams duokite kvépuoti deguonies.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Sudirginus odg kreipkités |
gydytoja.

Patekus j akis
Nedelsdami atsargiai ir kruops$ciai iSskalaukite akiy vonele ar vandeniu. Kartojantis ar uzsitesus
negalavimams kreipkités j oftalmologa.

Prarijus
Nesukelkite vémimo.

Burng iSskalaukite vandeniu. IS karto iSkvieskite gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
ijkvépus: apsvaigimas. Galvos skausmas. Pykinimas.
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4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinquma
Simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos ugnies gesinimo priemonés
Anglies dioksidas (CO2). Gesinimo milteliai. Putos.
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens Ciurkslé.
5.2. Specialis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas. Azoto oksidai (NOXx).
Suodziai.

Degus. Garai gali su oru sudaryti sprogstama misSin;.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausoma kvépavimo aparata. Dévékite chemikalams
atspary apsauginj kombinezona.

Papildomi nurodymai
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. Zmonéms apsaugoti ir atausinti talpas pavojaus
zonoje naudokite vandens patranka. Gaisro arba sprogimo atveju nejkvepti dmy. UzterStg gesinimui
naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Nuveskite Zmones | saugig vietq. Dévékite nuo aplinkos oro nepriklausomg kvépavimo aparatq ir
apsauginj kombinezong nuo chemikaly. Garai sunkesni nei oras, jie skinda pazeme. Vengti patekimo
ant odos ir j akis. Laikyti atokiau nuo uzdegimo $altiniy. Nertkyti.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis. ISsiskyrus dujoms ar patekus | vandenj, gruntg ar
kanalizacija, praneskite reikiamoms institucijoms. Neleiskite iSsiplésti (pvz. uztvenkdami ar uztverdami
alyva).

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, ragsties riSikliu, universaliu riSikliu). Surinkti |
uzdarytas talpas ir iSmesti. UzterStus daiktus ir grindis kruopS$ciai iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos
apsaugos nuostatas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Naudoti tik gerai védinamose vietose. Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti.
Nepurkskite prieSais liepsng ar jkaitusius pavirSius. Neleiskite garams patekti j rasj, kanalizacija ir
duobes, nes jie gali sukelti sprogima. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuziais.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy. Nerakyti.

Talpg veikia slégis. Saugokite nuo saulés spinduliy ir aukstesnés nei 50 °C temperatdros. Ir naudotos
talpos neatidarinékite jéga ir nedeginkite. Kaitinant kyla slégis ir sprogimo pavojus.
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Papildomi nurodymi

Perdirbant §j preparatg negali dalyvauti Zmonés, turintys jautrig oda, sergantys astma, alergija ar
pasikartojanciomis kvépavimo organy, ligomis.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms

Pakuote laikykite sausai ir uzdaryta, kad neuzsitersty ir nesudrékty. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta,

vésioje vietoje. Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy. Nerdkyti.

Atkreipkite démesj: TRG 300, direktyva dél aerozolio (75/324/EEB).

Patarimai dél sandéliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.

Laikykite atokiau nuo: Oksidatorius. MedzZiaga, turintis daug deguonies, oksiduojanti.

Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas

Rekomenduojama laikymo temperatira: 10 - 30°C. Nelaikykite aukstesnéje temperatiroje nei: 50°C.

7.3. Konkretus (-iis) galutinio naudojimo biidas (-ai)

ISsamios nuorodos: Zr. Techniné specifikacija.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Papildomos pastabos dél leistiny riby

Saltinis:

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

KritiSkuose taSkuose jveskite gera védinima ir palaipsnj iSsiurbima.

Saugos ir higienos priemonés

Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus
drabuzius. UZterStus rabus pries kitg naudojima iSskalbkite. Dirbant nevalgyti, negerti, nerikyti,
neuostyti.

AKkiy ir (arba) veido apsauga

Sandariai uzsidarantys apsauginiai akiniai. DIN/EN standartai: DIN EN 166

Ranky apsauga

ISbandytas apsaugines pirstines dévékite: DIN/EN standartai: DIN EN 374

Dévéjimo trukmé esant nuolatiniam kontaktui: 480 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas).
Pirstiniy medziagos storis: 0.7 mm.

Déveéjimo trukmé esant atsitiktiniam kontaktui (purslams): 30 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas).

Pirstiniy medziagos storis: 0.4 mm

Odos profilaktika iStepant jg apsauginiu kremu.

Odos apsauga

Déveti tinkamus apsauginius drabuzius. Pakeiskite uzterStus drabuzius. Kelniy kiSenése nesinesiokite
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produkte iSmirkyty Sluosciy.

Kvépavimo sistemos apsauga
Jei negalima imtis techniniy iSsiurbimo ar védinimo priemoniy arba jy nepakanka, dévékite kvépavimo
organy apsauga.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: dujinis

Spalva: bespalvis

Kvapas: bddingas
Bandymo metody
standartai

Buklés pokyciai

Pradiné virimo temperatdra ir virimo <-20°C

temperatdros intervalas:

PliGpsnio temperatira: <-20°C DINEN ISO 2592

Sprogumo savybés

Nepakankamai védinant patalpg ir/ar naudojant gali susidaryti sprogstamas/lengvai degus miSinys.

Zemutiné sprogimo riba: 1,4 tario %

VirSutiné sprogimo riba: 10,8 tdrio %

Uzsiliepsnojimo temperatira: 365 °C DIN 51794

Tankis (temperatdroje 20 °C): 0,710 g/cm*® DIN 51757

Tirpumas vandenyje: netirpus
(temperatdroje 20 °C)

Kinematiné klampumas: netaikomas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Stable with proper care and handling.

10.2. Cheminis stabilumas
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
UZsiliepsnojimo pavojus.

Garai gali su oru sudaryti sprogstamag misinj.

10.4. Vengtinos salygos
Talpg veikia slégis. Saugokite nuo saulés spinduliy ir aukstesnés nei 50 °C temperatdros. Ir naudotos
talpos neatidarinékite jéga ir nedeginkite. Nepurkskite arti liepsnos ar ant jkaitusiy daikty. Laikykite
atokiau nuo degiy Saltiniy, nertikykite. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Imtis atsargumo
priemoniy elektrostatinéms iskrovoms i§vengti. Zr. 7 ir 8 punktus saugos priemonés.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Laikykite atokiau nuo: Oksidatorius. Medziaga, turintis daug deguonies, oksiduojanti.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas. Azoto oksidai (NOXx).
Suodziai.

Garai gali su oru sudaryti sprogstamag misinj.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas
Duomeny néra

Nepatikrintas misinys.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus

Paveikimo bidai |Metodas Dozé |RDéis |éa|tinis
106-97-8 butanas C4H10

ikvépiamas (4 h) dujos [Lcso 273000 ppm  |Ziurké [cESTIS

Dirginima ir ésdinima
Dirginantis poveikis akims: nedirginantis.
Dirginantis poveikis odai: llgalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinanciai riebalus ir
sukelti dermatita.

Jautrinantis poveikis
Jvertinimas: nedidinantis jautrumo.
STOT (vienkartinis poveikis)
Garai gali sukelti mieguistuma ir galvos svaigima.
Poveikis esant pakartotinai arba ilgesnei ekspozicijai
llgalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinandiai riebalus ir sukelti dermatita.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeic¢iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Duomeny néra
Specifinis poveikis bandymuose su gyviinais
jkvépus: apsvaigimas. Galvos skausmas. Pykinimas.

Kiti duomenys lie€iantys bandymus

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to
our experiences and available information.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Duomeny néra

Nepatikrintas misinys.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nelengvai biologiskai suskaidomas (pagal OECD kriterijus). Neleiskite patekti | kanalizacijg ar
vandenis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomeny néra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow
106-97-8 butanas C4H10 2,89
74-98-6 propanas C3H8 2,36

12.4. Judumas dirvozemyje
Produktas yra lengvai lakus. Produktas sunkiai tirpsta vandenyje.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Sio preparato sudétinés dalys neatitinka kriterijy, kad baty klasifikuotos kaip PBT ar vPvB.
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12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Negalima Salinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)

160504 KITAIP SARASE NEAPIBREZTOS ATLIEKOS; Sléginiuose konteineriuose esangios dujos ir
nebereikalingos cheminés medziagos; dujos sléginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingy
cheminiy medziagy (jskaitant halonus)

Pavojingos atliekos.

NeiSvalytos taros utilizacija ir reckomenduojami valikliai
Pasalinimas pagal atitinkamy institucijy nuostatas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: UN 1950
14.2. JT teisingas krovinio AEROSOLS
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé 2

(-s):

14.4. Pakuotés grupé: -
Pavojingumo zenklinimas: 21
Klasifikacinis kodas: 5F
Specialiosios salygos: 190 327 344 625
Ribotas kiekis (LQ): 1L
Transporto kategorija: 2

Tunelio apribojimo kodas: D

Kita tinkama informacija (Transportavimas sausumos keliu)
Quantities released: EO
Special provisions: 190 - 327 - 625
Transportation category: 2
Tunnel restriction code: B1D

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris: UN 1950
14.2. JT teisingas krovinio AEROSOLS
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé 2

14.4. Pakuotés grupé:

Pavojingumo Zenklinimas: 21
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Klasifikacinis kodas: 5F
Specialiosios saglygos: 190 327 344 625
Ribotas kiekis (LQ): 1L

Kita tinkama informacija (Transportavimas vidaus vandeny laivais)

Quantities released: EO
Special provisions: 190 327 625

Juary transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: UN 1950

14.2. JT teisingas krovinio AEROSOLS

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé 21

14.4. Pakuotés grupé: -

Pavojingumo Zenklinimas: 21

Specialiosios salygos: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Ribotas kiekis (LQ): See SP277

EmS: F-D, S-U

Kita tinkama informacija (Transportavimas jiry laivais)
Quantities released: EO
Special provisions: 63, 190, 277, 327, 959

Oro transportas (ICAO)

14.1. JT numeris: UN 1950

14.2. JT teisingas krovinio AEROSOLS, flammable
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé 21

14.4. Pakuotés grupé: -

Pavojingumo Zenklinimas: 21

Specialiosios salygos: A145 A167 A802
Ribotas kiekis (LQ) Passenger: 30kg G

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:
IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

Kita tinkama informacija (Oro transportas)
Passenger LQ: Y203
Quantities released: EO
Danger: Y203
Special provisions: A145 - A153

203
75 kg
203
150 kg
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14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAL: ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Atsargiai: Degios dujos.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa

netaikomas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecdia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
1999/13/EB (VOC): 52 % (369,2 g/l)

Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas:

Pavojingumo vandeniui klasé (D): 1 - silpnas vandens pavojus

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same miSinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

Atkreipti démesj | direktyva 94/33/EB dél jauny asmeny apsaugos darbe.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2 ir 3 skyriuose paminéty R fraziy pilnas tekstas

12

Ypac degi.

2 ir 3 skyriuose nurodyty pavojingumo fraziy visas tekstas

H220
H222
H229

Ypac degios dujos.
Ypac degus aerozolis.
Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Kita informacija

Misinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [GHS].

Cia pateikti duomenys nurodyti tik minétam produktui. Jei gaminys yra naudojamas kartu su kitomis
medZiagomis arba gamybos procesy metu duomenis taikyti gali bati nejmanoma. Duomenys
grindziami Siy laiky bdkle, mdsy ziniomis ir patirtimi. Jie yra, taCiau jokiy konkrec¢iy produkto savybiy

garantijos ir néra.

| galiojangius jstatymus ir direktyvas masy produkty gavéjai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai

atsakomybe.

(Pavojingy sudedamuyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty

paskutinio tiekéjo)
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