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1. JAGU: Aine/segu ning driiihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetahis
ADDINOL Whiteoil WX 15

REACH registreerimisnumber: 01-2119487078-27-0015
CASi nr: 8042-47-5
EU nr: 232-455-8

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Tanav: Am Haupttor
Koht: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Faks:+49 (0) 3461 845-561
E-kiri: info@addinol.de
Kontaktisik: rakendustehnika osakond
Internet: www.addinol.de
Teavet annab: ADDINOL rakendustehnika osakond
1.4. Hadaabitelefoni number: +49 (0) 3461 845-201 - Nimetatud telefonil on abi kattesaadav ainult téoajal.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Aine ei ole vastavalt direktiivile 67/548/EMU klassifitseeritud ohtlikuks.

GHS klassifikatsioon
Ohu kategooriad:
Hingamiskahjustus: Asp. Tox. 1
Ohulaused:
Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.

2.2. Margistuselemendid

Piktogrammid: Ettevaatust
Tunnussona: GHS08
Ohulaused
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel véib olla surmav.
Hoiatuslaused
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: vétta viivitamata Uhendust
MURGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P405 Hoida lukustatult.
P501

Lisanduanne
Segu on klassifitseeritud ohtlikuks maaruse (EU) nr 1272/2008 tahenduses [GHS].

2.3. Muud ohud
Otstarbe- ja eeskirjadekohasel kasutamisel ei kahjusta toode meie kogemustel ja meile teadaolevatel
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andmetel tervist.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Kemikaali iseloomustus

Viskoossus, kinemaatiline: < 20.5 mm?'s (40°C)

Ohtlikud koostisosad

EU nr Nimetus Osa
CASi nr Klassifikatsioon
Indeksi nr GHS klassifikatsioon
REACH nr
232-455-8 White mineral oil, pharma grade; viscosity < 20.5 mm?/s at 40°C 100 %
8042-47-5
Asp. Tox. 1; H304
01-2119487078-27

R- ja H-lausete sdnastus: vt peatiikk 16.

Lisateave
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCBde kontsentratsioon < 1mg/kg.

Klassifitseerimissiisteem: klassifikatsioon vastab kehtivatele EU nimekirjadele, kuid seda on
taiendatud erialakirjanduse ja ettevotte andmete p&hjal.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave
Esmaabiandja enesekaitse. Vahetada saastunud riided. Mitte hoida plksitaskutes tootest 1abi imbunud
puhastuslappe.

Sissehingamisel
Viia kannatanu varske 6hu katte. Panna kannatanu lamavasse asendisse ja hoida soojas. Pusivate
vaevuste korral pé6érduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga
Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Vahetada saastunud riided. Nahaarrituste korral
poo6rduda arsti poole.

Silma sattumisel
Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. P66rduda silmaarsti
poole.

Allaneelamisel
Oksendamist mitte esile kutsuda. Anda aktiivsitt, et vahendada imendumist mao-sooletraktis.
Pédérduda kohe arsti poole.

Ettevaatust oksendamise korral: aspiratsiooni oht!

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Esineda véivad jargmised simptomid: kéha. hingamisraskused.

4.3. Mdrge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Esmaabi, saastest puhastamine, simptomaatiline ravi.
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Susinikdioksiid (CO2). Kustutuspulber. Peenepiisaliselt pihustatav vesi. Vaht. Liiv.
Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga.

5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vbivad tekkida: susinikmonooksiid. Susinikdioksiid (CO2). Vaavli oksiidid.
lammastikoksiidid (NOx). Tahm.

5.3. Nouanded tuletdrjujatele
Tulekahju korral: Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave
Tulekustutusmeetmed kohandada Umbrusega. Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks
ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett. Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral valtida suitsu
sissehingamist. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Valtida kanalisatsiooni voi veekogudesse
sattumist.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Valjavoolanud/mahaloksunud ainest pdhjustatud suur libisemisoht. Eemaldada kdik sittimisallikad.
Aurude, tolmu ja aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit. Valtida
nahale, silma ja riietele sattumist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtida kanalisatsiooni vbi veekogudesse sattumist. Gaasi lekkimisel vbi veekogudesse, pinnasesse
vOi kanalisatsiooni sattumisel teavitada padevaid riigiasutusi. Takistada laialivalgumist (nt tammide voi
olitdkete abil).

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja —vahendid
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).
Kogutud materjal kaidelda vastavalt peatiikile Jaatmekaitlus. Saastunud esemed ja porand tuleb
keskkonnakaitse eeskirju jargides pdhjalikult puhastada.

6.4. Viited muudele jagudele
Taiendavad nduded isikukaitsevahenditele, keskkonnakaitsemeetmetele ja jaatmekaitlusele leiate
jagudest 8, 12 ja 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Teave kemikaali ohutu kaitlemise kohta
Véltida 6liudu teket. Valtida nahale, silma ja riietele sattumist.

Teave tule- ja plahvatusohu viltimise kohta
Hoida eemal suttimisallikast - Mitte suitsetada!.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele
Hoida pakend kuivana ja tihedalt suletuna, et valtida saastumist ja niiskuse absorptsiooni. Hoida
pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.
Teave kemikaalide koosladustamise kohta
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdodast.
Hoida eemal: Oksuideerivad ained.
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Teave siilitustingimuste kohta
Soovitatav sailitustemperatuur: 10 - 30°C
Kaitse vastu: kuumus. UV-kiirgus/péaikesevalgus. miinuskraadid.

7.3. Erikasutus

Uksikasjalikud juhised: vt Pidada silmas Tehnilist infolehte.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Lisateave piirnormide kohta
Oliudu soovitatav piirnorm
TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?

Toode ei sisalda olulises koguses aineid, millele on kehtestatud t66keskkonnaga seotud jalgimist

ndudvad piirvaartused. Aluseks oli koostamisel kehtinud reeglistik.
8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Erilised abindud ei ole vajalikud.

Kaitse- ja hiigieenimeetmed

Enne t66s pausi tegemist ja t66 I6petamisel tuleb kasi pesta. Vétta koheselt seljast saastunud riietus.
Saastunud riietusesemed tuleb enne selga panemist puhtaks pesta. Kaitlemise ajal s66mine, joomine,

suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.
Silmade/nédo kaitsmine

Tihedalt liibuvad kaitseprillid. DIN/EN normid: DIN EN 166
Kate kaitse

Kanda testitud kaitsekindaid: DIN/EN normid: DIN EN 374

Kandmise kestus pideva kokkupuute korral: 480 min
Sobiv materjal: NBR (nitriilkummi).
Kindamaterjali paksus: 0.7 mm.

Kandmise kestus juhusliku kokkupuute korral (pritsmed): 30 min
Sobiv materjal: NBR (nitriilkummi).
Kindamaterjali paksus: 0.4 mm

Ennetav nahakaitse nahakaitsesalvi abil.
Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust. Vahetada saastunud riided. Mitte hoida pUksitaskutes tootest Iabi

imbunud puhastuslappe.
Hingamisteede kaitse

Kui valjatbmbeventilatsiooni véi tldventilatsiooni ei ole véimalik kasutada vdi on need abinéud
ebapiisavad, tuleb kanda hingamisteede kaitsevahendit. Respiraator orgaaniliste gaaside ja aurude

filtriga, tGup A — keemispunkt > 65 °C: A1 < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm.
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9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek: vedel
Varvus: varvitu
Lohn: neutraalne

Testimisnorm
Aine oleku muutused

Sulamispunkt: -15°C
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: 301-499 °C
Leekpunkt: 198 °C DIN ISO 2592

Plahvatavus
Hindamine: mitte Plahvatusohtlik.

Isesuttimistemperatuur

gaasiline: 325 - 355
Aururdhk: < 0,1 hPa
(20 °C juures)
Tihedus (15 °Cjuures): 0,853 g/cm®* DIN 51757
Lahustuvus vees: peaaegu lahustamatu
Kinemaatiline viskoossus: 15,4 mm?/s DIN 51562

(40 °Cjuures)
9.2. Muu teave

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivdime
Nouetekohasel ladustamisel ja kaitlemisel stabiilne.

10.2. Keemiline stabiilsus
Toode on normaalsetes kasutus-, ladustamis- ja kaitlemistingimustes keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Noéuetekohasel kasutamisel ei lagune.

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida
Vt peatiikk 7 Kaugemale ulatuvad abindud ei ole vajalikud.

Termilise lagunemise arahoidmiseks valtida tGlekuumenemist.
10.5. Kokkusobimatud materjalid

reageerib : Okslideerivad ained, tugev.
10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tulekahju korral vbivad tekkida: susinikmonooksiid. Susinikdioksiid (CO2). Vaavli oksiidid.
lammastikoksiidid (NOx). Tahm.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mojude kohta
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Akuutne toksilisus

CASi nr Nimetus

Kokkupuuteviisid Meetod Doos Liigid Allikas
8042-47-5 White mineral oil, pharma grade; viscosity < 20.5 mm?/s at 40°C

oraalne LD50 >5.000 mg/kg |Rott.

dermaalne LD50 > 2.000 mg/kg |Kuadlik.

inhalatsiooniline (4 h) aur LC50 > 5.000 mg/I Rott.

Arritavus ja sédvitavus
Hindamine: ei ole arritav.

Sensibiliseeriv toime
Hindamine: ei ole sensibiliseeriv.

Toime pérast korduvat v6i pikemaajalist ekspositsiooni
Pikaajaline/korduv nahale sattumine v6ib vdhendada naha rasuproduktsiooni ja péhjustada dermatiiti.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed
Puuduvad téendid inimese paljunemisvéimet kahjustava miirgisuse kohta. (OEDC 421)

Subakuutne dermaalne toksilisus NOAEL: 1000 mg/kg (Kudlik.)
Subkrooniline dermaalne toksilisus NOAEL: > 2000 mg/kg (Rott.)

Krooniline oraalne toksilisus NOAEL: > 1200 mg/kg (Rott.)

Spetsiifilised toimed loomkatses
Andmed pole kattesaadavad

Lisateave
Otstarbe- ja eeskirjadekohasel kasutamisel ei kahjusta toode meie kogemustel ja meile teadaolevatel
andmetel tervist.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus

CASi nr Nimetus

Toksilisus veele [Meetod Doos [ ] | 1d1 [Liigid [Allikas

8042-47-5 White mineral oil, pharma grade; viscosity < 20.5 mm?/s at 40°C

Age miirgisus kaladel |LC50 > 1.000 mg/I | 96 hlLeuciscus idus (séinas) |

12.2. Piisivus ja lagunduvus
Toode on osaliselt biolagunev.

OECD 301 F: 31.3 % (28 d).
12.3. Bioakumulatsioon
Andmed pole kattesaadavad

12.4. Liikuvus pinnases
Vahese vees lahustuvuse téttu toimub biopuhastites toote peaaegu téielik mehaaniline eraldamine.

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Antud valmistises sisalduvad koostisained ei vasta PBT-ks voi vPvB-ks klassifitseerimise
kriteeriumidele.

12.6. Muud kahjulikud méjud
Andmed pole kattesaadavad
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Lisateave

Valtida toote kontrollimatut keskkonda sattumist.

13. JAGU: Jaitmekaitlus

13.1. Jadtmetoodtlusmeetodid

Jaatmete arvestus
Ei tohi kdrvaldada koos olmejdatmetega. Valtida kanalisatsiooni voi veekogudesse sattumist.

Jaatmekood: toode
130205 OLI- JA VEDELKUTUSEJAATMED (V.A TOIDUOLID NING JAOTISTES 05, 12 JA 19 NIMETATUD

JAATMED); Mootori-, kdigukasti- ja maardedlijadtmed; Mineraaldlipdhised kloorimata mootori-,
kaigukasti- ja maardedlid
Ohtlikud jaatmed.

Puhastamata pakendite kaitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Saastunud pakendid tuleb taielikult tihjendada ja parast nduetekohast puhastamist saab neid
taaskasutada. Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Pakendid, mida ei saa puhastada,
tuleb kérvaldada.

14. JAGU: Veonouded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. URO number (UN number): -
Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. URO number (UN number): -
Mereveod (IMDG)

14.1. URO number (UN number): -
Ohuveo (ICAO)

14.1. URO number (UN number): -
14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK: ei

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
Kui ei ole ette nahtud teisiti, tuleb rakendada dldisi meetmeid ohutu transpordi tagamiseks.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskélas MARPOL 73/78 |l lisaga ja IBC koodeksiga
ei ole rakendatav

Lisateave
Ei ole ohtlik veos kaesolevate veoeeskirjade tdhenduses.

15. JAGU: Reguleerivad oigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
Riiklikud 6igusaktid
Vett reostav (Saksamaa): 1 - ndrgalt vett kahjustav

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

H-teate taistekst vastavalt osadele 2 ja 3
H304 Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
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Lisateave

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks maaruse (EU) nr 1272/2008 tdhenduses [GHS].

Eeltoodud andmed kehtivad vaid nimetatud toote kohta; juhul kui toodet kasutatakse koos teiste
materjalidega voi tootlusprotsessis, ei pruugi andmed enam kehtida. Andmed pohinevad meie
praegustel teadmistel ja kogemustel, nad ei ole garantiiks teatud omaduste olemasolu kohta, vaid
téidavad peamiselt toote kirjelduse funktsiooni ega ole lepingulise digussuhte aluseks.

Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja jargima ise oma vastutusel.
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