.

GERMAN
QUALITY

A00INOL

GUVENLIK BILGi FORMU

26.12.2008/27092 Sayili T.C. Yénetmeligine uygun hazirlanmisgtir

ADDINOL Lube Oil GmbH

Basim tarihi: 12.01.2015

ADDITEX SW 46
Uriin kodu: 765030

Sayfa 1 nin 8

BOLUM 1: Madde/Miistahzar Ve Sirket/is Sahibinin Tanitimi

1.1. Madde/Miistahzarin tanitilmasi

ADDITEX SW 46

1.2. Madde/Miistahzarin kullanimi

Maddenin/Karigimin kullanimi

Kayganlastirici madde ve katki maddesi.

1.3. Sirket/is sahibinin tanitimi

Sirket adi:

Cadde:

Sehir:

Telefon:

E-Posta:

Temas kurulacak kisi:
Internet:

Sorumlu Bélim:

1.4. Acil durum telefonu:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561

info@addinol.de

Uygulama Teknigi
www.addinol.de

ADDINOL Uygulama Teknigi

+49 (0) 3461 845-201 - Bu numara sadece buro saatlerinde cevap vermektedir.

BOLUM 2: Tehlikelerin Tanitimi

2.1. Maddenin veya karisimin siniflandirmasi

R cumleleri:
Sucul organizmalar i¢in zararli, sucul ortamda uzun sireli ters etkilere neden olabilir.

GHS-Siniflandirma

Tehlike kategorileri:

Deri korozyonu/iritasyon: Skin Irrit. 2

Sulu ortam igin tehlikelidir: Aquatic Chronic 3
Tehlike Agiklamalari:

Deri tahrigsine neden olur.

Uzun sureli etkilerle sudaki yasam igin zararhdir.

2.2. Etiket elemanlan

Uyari Kelimesi:
Piktogramlar:

Zararhhk ifadesi

H315
H412

Onlem ifadeleri
P264
P273
P280
P302+P352
P332+P313
P362

Uyari
GHSO07

Deri tahrigine neden olur.
Uzun sureli etkilerle sudaki yasam icin zararhdir.

Kullanim sonrasi eller iyicene yikayin.

Cevreye yayllmasini dnleyiniz.

Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanin.
DERIYE BULASIRSA: Bol su ve sabunla yikayiniz.

Deride tahris olursa: Tibbi yardim aliniz.

Bulasmis giyisileri gikariniz ve tekrar kullanmadan énce yikayiniz.
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Etiketlemede ek Oneri
Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.
2.3. Diger tehlikeler

Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.
Akan urindn yere nifuz etmesini engelleyiniz.
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler Hakkinda Bilgi

3.2. Karisimlar
Tehlikeli bilegenler
EC No. Kimyasal ismi Miktar!
CAS No. Siniflandirma
Endeks No. GHS-Siniflandirma
REACH No.
Polyolefin ether 7,50 - 15,00 %

Xi - TAHRIS EDICI R38
Skin Irrit. 2; H315

406-940-1 Thiophosphoric Acid Ester 1,50 - 3,75 %
126019-82-7 N - CEVRE ICIN TEHLIKELI R51-53

Aquatic Chronic 2; H411
203-749-3 (Z)-N-Methyl-N-(1-ox0-9-octadecenyl)-glycerine < 0,40 %
110-25-8 Xi - TAHRIS EDICI, N - CEVRE ICIN TEHLIKELI R38-41-50

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H332 H315 H318 H400

R- ve H-ciimlelerin tam metni: B6lim 16'ya bakin.
Diger Bilgiler
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB konsantrasyonu < 1mg/kg.

Siniflandirma sistemi: Siniflandirma giincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik literatiir ve firma
bilgilerinden olusan verilerle tamamlanmistir.

BOLUM 4: ilk Yardim Onlemleri

4.1. ik yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
ilk yardimcinin kendini korumasi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini
pantolonlarinizin ceplerinde tasimayin.

Solunmasi halinde
Kazazedeyi acik havaya gikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun. Devam eden
sikayetlerde doktora gidin.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Kontamine giysileri degistirin. Deri
iritasyonlarinda doktora gidiniz.

Gozlerle temasi halinde

Gozler ile temas halinde derhal g6z kapaklarini agik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda
yikayiniz. Hemen sonra géz doktoruna gidin.
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Yutulmasi halinde
Kusturmayiniz.

Agzinizi suyla galkalayin. Derhal tibbi yardim alin.

4.2. En 6nemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

4.3. Acil tibbi yardim endikasyonu ve gerekli 6zel tedavi.
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1. Sondiirme malzemesi

Uygun yangin séndiirme malzemeleri
Kdpuk. Séndirme tozu. Karbondioksit (CO2).

Uygun olmayan séndiirme maddesi
Su.

5.2. Madde veya karisimdan cikan 6zel tehlikeler
Yanginda olugabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Kurum.

5.3. Itfaiye icin énlemler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Sondirme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi igin
tehlike bolgesinde jet puskirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari
solumayin. Kontamine sdndirme suyunu ayri olarak toplayin. Kanalizasyona veya sulara sizmasina
izin vermeyin.

BOLUM 6: Kaza Sonucu Yayilma Onlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
Uriin sizintisi/dékilmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadir. Tim tutusma kaynaklarini
uzaklastirin. Buhar, tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin. Deri, g6z ve giysi
temasini engelleyin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Gaz kagaginda veya sulara, topraga veya
kanalizasyona karistiginda ilgili makamlara haber verilmelidir. Yiizeysel yayillmayi engelleyin (6rn. set
cekme veya yag bariyerleri).

6.3. Sinirlama ve temizlik icin yontem ve malzemeler
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, tniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan
materyale, atikla ilgili bélime uygun mudahale edilmelidir. Kirlenmis nesneler ve zemin ¢evre
talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve Depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Giivenli ellegleme igin 6neri
iyi havalandirilan bélgelerde veya solunum filtresi ile calisin. Yag sisi olusmasini engelleyin. Acik

maruziyette lokal emme imkani sadlayan tertibat kullanilmalidir. Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.

Yangin ve patlama korumasina kargi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

7.2. Uyumsuzluklar da dahil giivenli saklama kosullari
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Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek igin ambalaj kuru ve siki bir sekilde kapali
tutulmahdir. Kabi, serin bir yerde ve agzi sikica kapali olarak muhafaza edin.

Uyumlu depolamaya iliskin oneriler
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde.

Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Tavsiye edilen depolama isisi: 10 - 30°C
Sagida yazilana karg! koruyun: hararet. UV-Isinlari/giines 1s1g1. don.

7.3. Ozel son kullanimlari

Detayl bilgiler: bakiniz Teknik Not Formu.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Sinir degerler igin ek bilgiler

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?

Uriin isyerine yonelik izlenmeyi gerektiren sinir degerlerine sahip énemli miktarlar igermez. Temelini
Uretimde gecerli olan normlar olusturdu.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Uygun teknik kontrol tesisleri
Kritik noktalarda yeterli havalandirma ve nokta aspirasyonu saglayin.

Koruyucu ve hijyen énlemleri
Ara vermelerden 6nce ve ig bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagmis oldugu tim giysiler derhal
cikariimalidir. Kirlenmis giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin,
icmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu ¢gekmeyin.

Gozlyiuz korumasi
Siki kavrayan koruma gézIliigi. DIN/EN normlari: DIN EN 166

Ellerin korunmasi
Denetlenmis koruyucu eldivenler kullaniimahdir: DIN/EN normlari: DIN EN 374

Devamli temas igin tagima suresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.7 mm.

Arasira temas icin tagima siresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhigi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi.
Cildin korunmasi

Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle islanmis temizlik bezlerini
pantolonlarinizin ceplerinde tasimayin.
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Solunum sisteminin korunmasi

Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkin olmadiginda veya yetersiz
kaldiklarinda solunum koruyucusu tasinmalidir. Typ FFA2P3D (EN 405: 2002)

BOLUM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Fiziksel hali: SIvI
Renk: sari
Koku: gibi: mineral yag:.

Test yontemi
Fiziksel durum degisiklikleri

ilk kaynama noktasi ve kaynama araligi: Kullanilabilir veriler yok

Parlama noktasi: 210 °C DIN EN ISO 2592
Tutusma sicakhgi: Kullanilabilir veriler yok

Yogunluk (15 °Cda/de): 0,880 g/cm*® DIN 51757

Suda ¢ozunlrlagi: nerdeyse ¢o6ziinmez

Kinematik viskozite: 46,2 mm?/s DIN 51562

(40 °Cdal/de)

BOLUM 10: Kararlilik Ve Tepkime

10.1. Reaktivite
Stable with proper care and handling.

10.2. Kimyasal stabilite
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Tehlikeli reaksiyonlarin olasiligi
No decomposition if used as intended.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Bakiniz bélum 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanin éniine gecmek icin agiri Isitmayin.

10.5. Kacinilmasi gereken malzemeler
: ile reaksiyona girer Oksidan madde, kuvvetli.

10.6. Tehlikeli bozunma/ayrisma iiriinleri
Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Kurum.

BOLUM 11: Toksikoloji Bilgisi

11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi

Akut toksisite
Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis karigim.
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CAS No. Kimyasal ismi
Maruz kalma yollar Yoéntem Doz |Cinsi Kaynak
Polyolefin ether
oral LD50 > 5000 mg/kg [Sican.
dermal LD50 > 2000 mg/kg |Sigan.
126019-82-7 |Thiophosphoric Acid Ester
oral LD50 > 2000 mg/kg |[Sican.
dermal LD50 > 2000 mg/kg |Sigan.
110-25-8 (Z)-N-Methyl-N-(1-ox0-9-octadecenyl)-glycerine
oral LD50 > 2000 mg/kg |[Sican.
inhalatif buhar ATE 11 mg/l
inhalatif aerosol ATE 1,5 mgl/l

Tahris ve asindirma

Gozdeki tahris edici etki: hafif tahris edici.

Derideki tahrig edici etki: Cilt veya mukozalar ile uzun veya tekrarlayici temas kizariklik, bl olusumu,
deri enflamasyonu vs. gibi tahris semptomlarina neden olabilir.

Hassaslastirici etki
Degerlendirme: hassaslastirici degildir.

Tekrarlanan ve uzun siireli maruziyette siddetli etkiler

Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.

Kanserojenik/mutajenik / ireme sistemine toksik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

Hayvansal deneyinde spesifik etkiler

Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 12: Ekoloji Bilgisi

12.1. Toksisite

Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis karigim.

CAS No. Kimyasal ismi
Sucul toksisite Yontem Doz [ ] | ta1[cinsi Kaynak
Polyolefin ether
Akut Balik toksisitesi LC50 10 - 100 mg/| 96 h
Akut alg toksisitesi ErC50 10 - 100 mg/| 96 h
Akut crustacea (kabuklu) EC50 10 - 100 mg/l 48 h
toksisitesi
126019-82-7 | Thiophosphoric Acid Ester
Akut Balik toksisitesi LC50 > 25 mg/l 96 h
Akut alg toksisitesi ErC50 > 100 mg/| 96 h
110-25-8 (2)-N-Methyl-N-(1-ox0-9-octadecenyl)-glycerine
Akut Balik toksisitesi LC50 1,70 mg/| 96 h
Akut crustacea (kabuklu) EC50 0,68 mg/l 48 h
toksisitesi

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biyolojik olarak kolay yikilimaz (OECD kriterlerine gore). Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin
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vermeyin.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Bilgi bulunmamaktadir.
12.4. Topraktaki hareketliligi

Uriiniin sudaki ¢dziinlirliigii az oldugu igin biyolojik artma tesislerinde biiyiik 6lgiide mekanik olarak
ayristiriimaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari

Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak siniflandirilmak igin gerekli kriterleri
karsilamamaktadirlar.

12.6. Diger ters etkileri
Bilgi bulunmamaktadir.

Diger Bilgiler
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atik aritma yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Evdeki ¢ople birlikte ¢ope atiimamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamuis iiriin atik bertaraf numarasi
130205  YAG ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENILEBILIR YAGLAR, 05 VE 12 HARIG); Atik Motor,
Sanziman ve Yaglama Yaglari; Mineral esasli klor icermeyen motor, sanziman ve yaglama yaglari
Tehlikeli atik.

Kirlenmis ambalaj

Kontamine ambalajlar tamamen bosaltiimalidir, uygun temizlik sonrasi tekrar kullanilabilirler. Resmi
talimatlara uygun atik giderilmesi. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.

BOLUM 14: Tagimacilik Bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)

14.1. UN No.: -
i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)

14.1. UN No.: -
Denizyolu nakliyati (IMDG)

14.1. UN No.: -
Havayolu nakliyati (ICAO)

14.1. UN No.: -
14.5. Cevreye olan tehlikeleri

CEVREYE ZARARLI: hayir

14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna gére biiyiik miktarlarda nakliyati

kullanilabilir degil

Ek bilgi
Transport talimatlari agisindan tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisimlara 6zel giivenlik, saglik ve cevresel yonetmelik / mevzuat
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Ulusal yonetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D): 2 - su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu karigsimdaki maddeler icin madde glvenlik dederlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

2 ve 3. boliimler altindaki R-ciimlelerinin tam metni

38 Cildi tahris eder.

41 Gozde ciddi hasar riski.

50 Sucul organizmalar igin ¢ok toksiktir.

51 Sucul organizmalar igin toksiktir.

52/53 Sucul organizmalar igin zararli, sucul ortamda uzun sureli ters etkilere neden olabilir.

53 Sucul ortamda uzun sureli olumsuz etkilere neden olabilir.
2 ve 3. bolumler altindaki H-kodlarinin tiim metni

H315 Deri tahrigine neden olur.

H318 Ciddi derecede g6z hasarina neden olur.

H332 Solunmasi zararlidir.

H400 Sudaki yasam igin ¢ok zehirlidir.

H411 Uzun sureli etkilerle sudaki yasam icin zehirlidir.

H412 Uzun sureli etkilerle sudaki yasam igin zararlidir.
Diger Bilgiler

Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.

Yukaridaki bilgiler sadece tanimlanan Uriine aittir. Eger triin baska malzemelerle ya da bir isleme
sureciyle kullanilirsa bu bilgilerle uyum saglayamayabilir. Veriler su anda sahip oldugumuz bilgiler ve
deneyimlerle uyumludur. Ancak Uriiniin 6zellikleriyle ilgili herhangi bir garanti sunmazlar. Sadece
Urinun tanimlanmasina yararlar ve sézlesmeden dogan hukuki bir iligki tesis etmezler.

Uriinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi
gerekmektedir.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmigtir.)
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