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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
ADDINOL WXA Spray

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Aerosol - Mastiaci prostriedok a primes.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

1.4. Nudzové telefénne Cislo:

Vyrobca
Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Ulica: Am Haupttor
Miesto: D-06237 Leuna
Telefén: +49 (0) 3461 845-201 Telefax:+49 (0) 3461 845-561
e-mail: info@addinol.de

Partner na konzultaciu:

Internet:
Informacéné oddelenie:

Application Technology
www.addinol.de
ADDINOL Application Technology

Dodavatel
Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.
organizacna zlozka Slovakia
Ulica: B. Némcovej 8
Miesto: SK-811 04 Bratislava
Telefon: +420 381 212 844 Telefax:+420 381 212 848
e-mail: msds@addinol.cz

Informacéné oddelenie:

Narodné toxikologickeé informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a
toxikolégie FNsP akad. L. Dérera,Limbova 5, 833 05 Bratislava

Nudzové telefénne Cislo: tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Oznacenia nebezpecnosti: F+ - Mimoriadne horl’avy

R-vety:

Mimoriadne horl’avy.

GHS klasifikacia

Kategorie nebezpecenstva:

Aerosol: Aerosol 1

Upozornenia na nebezpecénost:
Mimoriadne horfavy aerosol.
Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazné slovo:
Piktogramy:

Nebezpelenstvo
GHS02
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Vystrazné upozornenia

H222 Mimoriadne horfavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
Bezpecnostné upozornenia
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohefi ani iny zdroj vznietenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte, a to ani po spotrebovani obsahu.
P410+P412 Chrante pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Dalsie pokyny
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP).

2.3. Ina nebezpeénost’
Pri nedostatonom vetrani a/alebo pri pouziti explozivnych/lfahko horfavych latok je mozna tvorba zmesy.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné obsiahnuté latky
C.vES Oznadenie Podiel
C.CAS Zaradenie
C. indexu GHS Klasifikacia
C. REACH
203-448-7 butan <30 %
106-97-8 F+ - Mimoriadne horl'avy R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 propan <15 %
74-98-6 F+ - Mimoriadne horl’'avy R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220

Doslovné znenie R- a H-viet: najdete pod odd. 16.
Dalsie instrukcie
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Koncentracia PCB < 1mg/kg.

Systém klasifikacie: Klasifikacia je v sulade s platnym zoznamom klasifikacii ES a je doplnena informaciami
z odbornej literatury a informaciami od spolo¢nosti.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Zasiahnutého z nebezpecnej oblasti vyneste a polozte. UloZenie a preprava v stabilizovanej polohe na
boku, pri problémoch s dychanim drzte v polosede. Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci. Vymerite
kontaminované obleCenie. Nedavajte si do nohavicovych vreciek handry napustené produktom.

Revizne ¢islo: 1,29 SK Prepracované dna: 30.09.2014
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Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch. Postihnutého preneste na kfludné miesto a udrzujte ho v teple.
Pri pretrvavajucich tazkostiach vyhladajte lekara. Pri tazkostiach s dychanim podavajte kyslik.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt mydlom a velkym mnoZstvom vody. Pri podrazdeni pokozky
vyhldajte lekara.

Pri kontakte s oCami

Ihned opatrne a dokladne vyplachnite o&nou sprchou alebo vodou. Pri vznikani alebo pretrvavani tazkosti
vyhladajte o¢ného lekara.

Pri poziti
Nevyvolavat vracanie.

Vyplachnite usta dékladne vodou. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajddlezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
po nadychnuti: omamenost. Bolesti hlavy. Nevolnost.

4.3. Udai o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Kysli¢nik uhlic¢ity (CO2). Hasiaci prasok. Pena.
Nevhodné hasiace prostriedky

Prudky vodny trysk.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari mbézu vznikat: Kysli¢nik uhli€ity (CO2). Kysliénik uholnaty. Oxidy dusika (NOx). Sadza.

Horfavy. Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusné zmesy.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat zodpovedajliicu ochrannu dychaciu masku s nezavislym privodom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Hasiace opatrenie prispésobit’ okoliu. Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti
striekajuci prad vody. V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Kontaminovanu hasiacu vodu

zbierajte oddelene. Hasiacu vodu alebo pouZité hasiace pristroje spolu so zbytkom po horeni zlikvidovat' podla
prislusnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Mimoriadne nebezpecenstvo v désledku vyte€enia/rozliatia produktu. Odstrante vSetky zdroje vznietenia.
Pri pésobeni plynov, prachov a aerosolov je potrebné pouzivat dychaci pristroj.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, pod
alebo do kanalizacii, informujte prisluSné urady. Zabrarite ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo
zastavenim oleja).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
Odobrat’ materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). V uzatvorenej
nadobe zbierat a priviest k likvidacii. Znecistené predmety a podlahu dékladne ocistite podla predpisov pre
zivotné prostredie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Riadte sa tiez ustanoveniami oddielov 7, 8, 12 a 13 tohto bezpe€nostného listu.

Revizne ¢islo: 1,29 SK Prepracované dna: 30.09.2014
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢nu manipulaciu
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Nestriekat proti ohriu a Zeravym predmetom. Pre nebezpecenstvo exlpézie, zabrarite uniku plynov do
pivnic, kanalizacii a jam. Zabrarite kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred sine€nym svetlom a teplotami nad 50 °C. Neprepichovat’ a nehadzat
do ohna a to ani po spotrebovani obsahu. Zahriatim dochadza k vysokému tlaku a nebezpecenstvu
prasknutia.
Dalsie instrukcie
Osoby s problematickou a citlivou pletou, trpiaci astmou, alergiami, chronickymi alebo opakovanymi
infekEnymi chorobami plic, by nemali byt pritomni pri spracovavani a preprave.
7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorcii vihkosti. Uchovavajte
nadobu tesne uzavretl na chladnom mieste. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajCenia.

Dodrzat: TRG 300, smernica o aerosoloch (75/324/EHS).

InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

Zdrzovat sa od: Oxida¢né Cinidlo. Material, bohaty na kyslik, oxidujuci.

Iné informacie o skladovacie podmienky
Odporucana skladovacia teplota: 10 - 30°C. Neskladujte pri teplote nad: 50°C.
7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Podrobné informacie: pozri Technicky navod.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia

oleje mineralne (kvapalny aerosocl, dymy)
NPEL (SK) NPEL hraniény: 3 mg/m®, 15 ppm
MPEL priememny: 1 mg/m®, 5 ppm

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Zaistite dostatocné vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Pred prestavkou a po ukon&eni prace si umyte ruky. Okamzite si vyzle€te kontaminovany odev. Znecistené
Casti odevu pred opakovanym pouzitim operte. Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a nesmrkat.

Revizne ¢islo: 1,29 SK Prepracované dna: 30.09.2014




-
e Karta bezpeénostnych udajov
QUALITY

L700/INOL podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL WXA Spray

Datum tlace: 15.12.2014 Katalégové €islo: 779019

Strana 5z 10

Ochrana ogéiltvare

Tesné uzavrené ochranné okuliare. DIN-/EN-normy: DIN EN 166
Ochrana ruk

Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Doba nosenia pri stalom kontakte: 480 min

Vhodny material: NBR (nitrilovy kau€uk).
Hrabka materialu rukavic: 0.7 mm.

Doba nosenia pri prilezitostnom kontakte (striekac): 30 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kau€uk).

Hrubka materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.

Ochrana pokozky

Noste vhodny ochranny odev. Vymerite kontaminované oblecenie. Nedavajte si do nohavicovych vreciek

handry napustené produktom.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Ked nie je mozné alebo nedostacujuce technické odsavanie alebo vetranie vzduchu, musia byt pouZzité
ochranné dychacie zariadenia. Ochrana dychacich ciest s filtrami proti plynom a param s bodom varu

vys$Sim ako 65°C - typ A: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10000 ppm.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: plynny
Farba: bezfarebny
Zapach: charakteristicky

Zmena skupenstva

PociatoCna teplota varu a destilacny rozsah: <-20°C

Teplota vzplanutia:

Vybusné vlastnosti

Metdda

<-20°C DIN EN ISO 2592

Pri nedostato€nom vetrani a/alebo pri pouziti explozivnych/fahko horfavych latok je mozna tvorba

zmesy.
Rozsah vybusnosti - spodna:
Rozsah vybu$nosti - horna:

Teplota zapalenia:
Hustota (pri 20 °C):
Rozpustnost vo vode:
(pri 20 °C)
Kinematicka viskozita:

1,4 obj. %
10,8 obj. %

0,710 g/cm?
nerozpustny

nepouzitelny

DIN 51794
DIN 51757

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Stabilny pri riadnej starostlivosti a manipulacii.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok skladovania a nakladania je produkt chemicky stabilny.

Revizne ¢islo: 1,29 SK
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10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nebezpecenstvo zapalu.

Vypary mozu tvorit so vzduchom vybusSné zmesy.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred sine€nym svetlom a teplotami nad 50 °C. Neprepichovat’ a nehadzat
do ohna a to ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat' do ohrfia alebo na Zeravé predmety. Uchovavat mimo
zdrojov vznietenia - nefajéit. Uchovavat mimo dosahu deti. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym

vybojom. Hladaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.
10.5. Nekompatibilné materialy

Zdrzovat sa od: Oxida¢né Cinidlo. Material, bohaty na kyslik, oxidujuci.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri poziari m6zu vznikat: Kysli¢nik uhli€ity (CO2). Kysli¢nik uholnaty. Oxidy dusika (NOx). Sadza.

Vypary mozu tvorit so vzduchom vybusSné zmesy.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita
Nie su k dispozicii ziadne data

Netestovana zmes.

C.CAS Oznadenie

Spbsoby expozicie |Metéda Davka |Druh |Zdroj
106-97-8 butan

inhalaény (4 h) plyn [Lcso 273000 ppm  |Potkan |GESTIS

Drazdenie a leptanie
Drazdivy ucinok na oci: nedrazdi.

Drazdivy ucinok na pokozke. Dlh§i/opakovany kontakt s pokozkou méze spésobit odmastenie pokozky a

viest' k dermatitide.
Senzibiliza¢ny ucinok
Zhodnotenie: nesenzibilizovatelny.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Pary m6zu spdsobit’ ospalost a zavrat.
Uginky po opakovanej alebo dlh$iu dobu trvajlcej expozicii

DIhSi/opakovany kontakt s pokozkou méze spdsobit odmastenie pokozky a viest k dermatitide.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujuce uc€inky
Nie su k dispozicii Ziadne data

Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach
po nadychnuti: omamenost. Bolesti hlavy. Nevolnost.

DalSie instrukcie

Na zaklade naSich skusenosti a dostupnych informacii pri predpisanom spdsobe nakladania nehrozi ziadne

zvlastne nebezpecenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii ziadne data

Revizne ¢islo: 1,29 SK
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Netestovana zmes.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie je l'ahko biologicky odburatelny (podla OECD-kritérii). Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne data
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow
106-97-8 butan 2,89
74-98-6 propan 2,36

12.4. Mobilita v péde
Produkt je fahko prchavy Produkt je tazko rozpostny vo vode.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Obsahované latky v tejto zmesi nespifiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPVB.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Informacie o zneskodnovani

Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

Kl'u¢ odpadu produktu

160504 ODPADY V ZOZNAME INAK NESPECIFIKOVANE; plyny v tlakovych nadobach a vyradené chemikalie;

plyny v tlakovych nadobach (vratane halénov) obsahujicich nebezpecné latky
Nebezpelny odpad.

Likvidacia nevycistenych obalov a doporucené cCistiace prostriedky
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: UN 1950
14.2. Spravne expedi¢éné oznaéenie AEROSOLS
OSN:

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre 2

dopravu:

14.4. Obalova skupina: -

Stitky: 2.1
Klasifikany kéd: 5F

Posebne doloc¢be: 190 327 344 625
Obmezené mnozstva (LQ): 1L
Kategorija transporta: 2

Kéd obmedzenia v tuneli: D

Iné pouzitelné informacie (Pozemna doprava)
Quantities released: EO
Special provisions: 190 - 327 - 625

Revizne ¢islo: 1,29 SK
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Transportation category: 2
Tunnel restriction code: B1D

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN: UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie AEROSOLS
OSN:

14.3. Trieda(-y) nebezpecénosti pre 2

dopravu:

14.4. Obalova skupina: B

Stitky: 2.1

Klasifikany kéd: 5F

Posebne doloc¢be: 190 327 344 625
Obmezené mnozstva (LQ): 1L

Iné pouzitelné informacie (Vnutrozemska lodna doprava)
Quantities released: EO
Special provisions: 190 327 625

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN: UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie AEROSOLS

OSN:

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre 21

dopravu:

14.4. Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Posebne dolocbe: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Obmezené mnozstva (LQ): See SP277

EmS: F-D, S-U

Iné pouzitelné informacie (Narmorna preprava)
Quantities released: EO
Special provisions: 63, 190, 277, 327, 959

Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN: UN 1950

14.2. Spravne expedi€né oznacenie ~AEROSOLS, flammable
OSN:

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre 2.1

dopravu:

14.4. Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Revizne ¢islo: 1,29 SK Prepracované dna: 30.09.2014
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Posebne dolocbe: A145 A167 A802
Obmezené mnozstva (LQ) osobné 30kg G
dopravné lietadla:
IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 203
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 75 kg
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 203
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 150 kg

Iné pouzitelné informacie (Vzdusna preprava)
Passenger LQ: Y203
Quantities released: EO
Danger: Y203
Special provisions: A145 - A153

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
RIZIKOVE PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Pozor: Horlaveé plyny.
14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
nepouzitelny

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Regula¢né informacie EU
1999/13/EHS (VOC): 52 % (369,2 g/l)
Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Berte do uvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mladeze v zamestnani.
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo neohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia bezpecnosti latok sa nepreviedli pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

PIné znenie R-viet uvedenych v oddieloch 2 a 3

12 Mimoriadne horl’avy.
PIné znenie H-viet uvedenych v oddieloch 2 a 3
H220 Mimoriadne horfavy plyn.
H222 Mimoriadne horfavy aerosal.
H229 Néadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.

Dalsie informacie
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP).

Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpe&nostnych udajov sa tykaju iba vy$sie uvedeného produktu. V pripade
pouzitia s inou latkou / materialom alebo zaclenenie do vyrobného procesu nemézu byt tieto udaje
povazuju ako nadalej platné. VSetky informacie uvedené v tomto bezpecnostnom liste zodpovedaju nasim
sucasnym znalostiam a su uréené len pre stanovenie zdravotnych a bezpecnostnych poziadaviek a
odporucani pre ochranu Zivotného prostredia. Za spravne zaobchadzanie s vyrobkom podla platnej
legislativy zodpoveda uzivatel.

Sucasné zakony a nariadenia musi prilemca nasich vyrobkov dodrziavat vo svojej vlastnej
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zodpovednosti.

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z posledného platného Listu bezpeénostnych tdajov
predchadzajliceho dodavatela.)
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