- ADDINOL Lube Oil GmbH

GERMAN Biztonsagi adatlap
QUALITY
LT00INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Ultra Truck MD 0538
Nyomtatas datuma: 03.03.2015 Termék kodja: 722005 Oldal 1 -tol/-tél 9

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
ADDINOL Ultra Truck MD 0538

1.2. Az anyaq vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa

Motorolaj.
1.3. A biztonsagqi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarté
Téarsasag: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cim: Am Haupttor
Varos: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
e-mail: info@addinol.de
Felel6s személy: Alkalmazastechnika
Internet: www.addinol.de
Felvilagositast ad: ADDINOL Alkalmazastechnika
Szallito
Téarsasag: ADDINOL Hungaria Kift.
Cim: Virag Benedek u. 4
Varos: H-8800 Nagykanizsa
Telefon: +36 93 315 039
e-mail: posta@addinol.hu
Felelés személy: Cserti Jozsef
Internet: www.addinol.hu
1.4. Siirgésségi telefonszam: A magyarorszagi Egészségligyi és Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat: +36 80
201 199

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyaqg vaqy keverék osztalyozasa

R-mondatok:
Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

GHS osztalyozas
Veszélyesseégi kategoriak:
Avizi kdrnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 3
Figyelmezteté mondatok:

2.2. Cimkézési elemek

Figyelmezteté mondatok

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6é karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P501

Tovabbi tanacsok
A keverék veszélyes a 1272/2008 [GHS szamu EK rendelet besorolasa alapjan.
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A készitmény az EK/1999/45 iranyelv értelmében veszélyesnek mindsiil.

2.3. Eqyéb veszélyek

Meg kell akadalyozni a kiomlott termék talajba torténd szivargasat.
A termék nem juthat ellendrzés nélkil a kérnyezetbe .

A bdrrel torténd tartdés/ ismétlédd érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

EK-szam Alkotéelemek Toémeg
CAS-szam Osztalyba sorolas
Indexszam GHS osztalyozas
REACH-szam
265-157-1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified <40 %
64742-54-7 Xn - Artalmas R65

Asp. Tox. 1; H304
01-2119484627-25
253-249-4 Bis(nonylphenyl)amine <1,10 %
36878-20-3 R53

Aquatic Chronic 4; H413
01-2119488911-28
218-679-9 Zinc bis[O,0-bis(4-methyl-2-pentanyl) phosphorodithioate] <1,00 %
2215-35-2 Xi - Irritativ, N - Kérnyezetre veszélyes R38-41-51-53

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411
310-154-3 Phenol, dodecyl-, branched <0,20 %
121158-58-5 Xn - Artalmas, N - Kérnyezetre veszélyes R62-36/38-50-53

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H315 H319 H361

H400 H410
01-2119513207-49

Az R- és H-mondatok teljes szévege: lasd a 16. szakasz.

Tovabbi informacio
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB koncentracidja < 1Tmg/kg.

Besorolasi rendszer: A besorolas megfelel az aktualis EG-el6irasoknak, tovabba kiegészul a
szakirodalom &ltal kdzolt és a cég altal ismert adatokkal.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsbseqgély-nyljtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az els8segélyt nyujtdé személy védelme. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.

Belélegzés esetén
Az érintettet friss leveg6re vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Tartés
panaszok esetén orvoshoz fordulni.

Borrel valo érintkezés esetén
Bérrel valo érintkezéskor azonnal le kell mosni bé vizzel és szappannal. A szennyezett ruhat valtani
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kell. Bérirritacio esetén orvoshoz fordulni.

Szembe keriilés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folyévizzel 6bliteni. Ezt kbvetéen szemorvoshoz
fordulni.

Lenyelés esetén
Nem hanytatni

Szajat vizzel kidbliteni. Azonnal orvost kell hivni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Els6dleges segitségnyujtas, dekontaminacio, tineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megdfelel6 tlizolté késziilék
Hab. Szaraz oltdpor. Széndioxid (CO2). Permetviz.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyagbdl vaqy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek
Tlz esetén képzddhet: szénmonoxid. Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Kénhidrogén (H2S). Korom

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tz esetén: A kérnyezeti legkortdl fliggetlen légzésvedo késziiléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
Az oltési intézkedéseket a kdrnyezethez kell igazitani. A személyek védelmére és az edényzetek
hltésére a veszélyzonaban vizpermet-sugarat kell hasznalni. Robbanas és/vagy tiiz esetén a
keletkez6 gadzokat nem szabad belélegezni. A szennyezett oltdvizet elkildnitve begyljteni. Csatornaba
vagy élévizbe engedni nem szabad.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Igen nagy az elcsuszas veszélye kidmléskor/elszorddas esetén. Szikraforrasokat eltavolitani. G6z6k,
porok és aeroszolok behatasakor 1égzésvédét hasznalni. A bdrrel, szemmel tovabba a ruhazattal vald
érintkezést keruljuk.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Gazszivargas esetén vagy vizbe, talajba vagy
csatornaba kerlléskor az illetékes hatésagokat értesiteni. Megakadalyozni a nagy terileten valo
szétfolyast (Pl.korlatok kdzé szoritassal, olajzarral).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovakd, savkotd univerzalkotd) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kezelni. A beszennyezddétt targyakat és padlézatot a
kornyezetvédelmi elSirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Személyi védbeszk6zok hasznalataval kapcsolatos informacidkat a 8. fejezetben talalja. A
Kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos informaciokat a 12. fejezetben taldlja. A Hulladékkezeléssel
kapcsolatos informaciokat a 13. fejezetben talalja.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyulé évintézkedések
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Biztonsagos kezelési utmutatas
Jél szell6ztetett zénaban, vagy Iégzésvédbvel kell dolgozni. Az olajkéd-képz6dés elkertlendd. Nyilt
kezelés esetén helyi elszivoval rendelkezd berendezéseket kell alkalmazni. A b&rrel, szemmel tovabba
a ruhazattal valo érintkezést keruljuk.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyuijtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséqqgel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
A csomagolast szarazon és zarva tartani, szennyez6dés és a nedvesség felszivodasanak
megakadalyozasa érdekében. Az edényzet 0l lezarva, hiivds helyen tartandé.
Utalasok az egyiittes tarolashoz
Elelmiszertd|, italtél és takarmanytdl tavol tartandé.
Tavol tartani: Oxidaloszer.
A tarolasi feltételekre vonatkozé tovabbi informaciék
Ajanlott raktarozasi hémérséklet: 10 - 30°C
Védeni a kov. ellen: h6ség. Ultraviolabesugarzéas/napfény. Fagy.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (véqgfelhasznalasok)

Motorolaj. Részletes informaciok: lasd A miszaki ismertetét figyelembe venni.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Tovabbi informacio a ellen6rzé paraméterek

Ajanlott hatarérték olajkoddre:
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

A termék nem tartalmaz relevans mennyiségben munkahelyre vontakozé, ellenérizendd hatarértéki
anyagokat. Az adatlap 0sszeallitasa soran az érvényben lévd szabalyozast vettiik figyelembe.

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés
Elégséges szell6zést és a kritikus helyeken pontalaku elszivast biztositani.

Egészségiigyi intézkedések
Sziinetek el6tt és munkavégzés utan, kezetmosni. A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. A
beszennyez8d6tt ruhadarabokat az ismételt hasznalat elétt ki kell mosni. Enni, inni, doh&nyozni,
bago6zni a munkahelyen nem szabad.

Szem-/arcvédelem
Szorosan zarddo véddszemiiveg. DIN/EN szabvanyok: DIN EN 166

Kézvédelem
Bevizsgalt védobkesztyliket kell viselni: DIN/EN szabvanyok: DIN EN 374

Viselési id6 folyamatos kapcsolat esetén: 480 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbal).

A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.7 mm.

Viselési id6 nem rendszeres kapcsolat esetén (froccsenés): 30 min
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Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A kesztyli anyaganak vastagsaga: 0.4 mm

Megel6z6 bérvédelem borvédd kendecsel.

Bérvédelem
Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.

Légutak védelme
Ha a miiszaki légelszivas vagy szell6ztetés nem lehetséges vagy nem kielégit6, ugy védéalarc
viselése kotelezd.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetb fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Fizikai allapot: folyékony
Szin: Sarga - barna
Szag: utan: Asvanyolaj.
Médszer

Allapotvaltozasok
Kezdeti forraspont és nincs meghatarozva
forrasponttartomany:
Gyulladaspont: >225°C DIN ENISO 2592
Gyulladasi hémérséklet: nincs meghatarozva
Siriség (15 °C-on): 0,856 g/cm*® DIN 51757
Vizben val6 oldhatdsag: Gyakorlatilag oldhatatlan
Kinematicus viszkozitas: 12,0 mm?/s ASTM D 7042

(100 °C-on)

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidokészséq
Megfelel6 gondozas és kezelés mellett stabil.
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kezelési és tarolasi korilmények kdzott kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdésége
Rendeltetésszeri hasznalat esetén nem bomlik.

10.4. Keriilendd kérilmények
Lasd 7 fejezet Ezen tulmené intézkedésekre sziikség nincs.

A termikus bomlas elkerulése érdekében ne hevitstik tul.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Reagal : Oxidaloszer, erés. Sav.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Tlz esetén képzb&dhet: szénmonoxid. Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Kénhidrogén (H2S). Korom

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas
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Adatok nem allnak rendelkezésre

Nem ellen6rzott keverék.

CAS-szam Alkotéelemek

Expozicids utvonal Modszer Doézis Faj Forras
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

oralis LD50 >5.000 mg/kg |Patkany.

dermalis LD50 >2.000 mg/kg |Nyul.

lzgaté és maro hatas
Szemizgat6 hatas: Gyengén izgato.
izgatd hatas a bdron: A bérrel torténd tartds/ ismétlédo érintkezés esetén zsirtalanitdlag hat és
dermatitiszt okozhat.
Szenzibilizal6 hatasok
Becslés: nem szenzibilalo.

Ismételt dozisu toxicitas

A bérrel térténd tartos/ ismétl6dd érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.
Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok

Adatok nem allnak rendelkezésre
Sajatos hatasok allatkisérletek soran

Adatok nem allnak rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Adatok nem allnak rendelkezésre

Nem ellendrzott készitmeény.

CAS-szam Alkotoelemek

A vizi kdrnyezetre mérgez6 Médszer Doézis | [h]] [d] |Faj Forras
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Akut hal toxicitas LC50 >1.000 mg/l 96 h

Akut névekedés gatlasi ErC50 >100 mg/I 72 h

teszt, algan

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Bioldgiailag nem kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai értelmében). Csatornaba vagy él6vizbe
engedni nem szabad.

12.3. Bioakkumulaciés képesséq

Adatok nem allnak rendelkezésre

12.4. A talajban valé mobilitas

Csekély vizben val6 oldhatésaganak koszonhetéen a termék biologiai deritbberendezésekben
messzemenden mechanikusan levalaszthato.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ebben a készitményben jelen 1év6 anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolas
kritériumainak.

12.6. Egyéb karos hatasok

Adatok nem allnak rendelkezésre

Tovabbi informacioé

A termék nem juthat ellen6rzés nélkil a kérnyezetbe.
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Nem szabad haztartasi hulladékkal egyiitt kezelni. Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
130206  OLAJHULLADEKOK ES FOLYEKONY UZEMANYAGOK HULLADEKAI (KIVEVE AZ ETOLAJOKAT,
VALAMINT A 05, 12 ES 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADEKOKAT); motor-, hajtém- és
kendolaj-hulladékok; szintetikus motor-, hajtomi- és kendolajok
Veszélyes hulladék.
Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A szennyezett csomagokat maradéktalanul kilriteni, megfelel6 tisztitds utan djboli felhasznalas

lehetséges. Artalmatlanitas a hatdsagi eldirasok szerint. A nem tisztithaté csomagolasokat
hulladékkeént kezelni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: -
Belvizi szallitas (ADN)

14.1. UN-szam: -
Tengeri szallitas (IMDG)

14.1. UN-szdm: -
Légi szallitas (ICAO)

14.1. UN-szdm: -
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Eltérd rendelkezések hidanyaban a biztonsagos szallitas altalanos rendelkezései a mérvadoak.
14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6

Tovabbi informacio
A szallitasi el6irasok értelmében nem minésul veszélyes arunak.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiiqgyi és kornyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

A vonatkozé fontosabb jogszabalyok

Tovabbi utalasok

A termékre vonatkozo fontosabb hazai elSirdsok

1993. évi XCIII. tdérvény a munkavédelemrdl és kapcsoldédo rendeletek

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
25/1996. (VIII. 28.) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és
munkakoriulmények altalanos egészségugyi kdvetelményeirdl

26/1996. (VIII. 28.) NM rendelete az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott
munkavallalok (napi, heti) expozicids idejének korlatozasarol
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35/1996. (X1l . 29.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

44/2000. (XII . 20.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

2512000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

3/2006. (1. 26.) EUM rendelet az Eurdpai Unidban osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékeérdl
1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérél, engedélyezésérdl és
korlatozasarél (REACH)

Egyéb vonatkoz6 nemzeti szabalyozas

Veszélyes anyagok munkahelyi leveg6ben megengedett hatarértékei: 25/2000.(1X.30.) EUM-SzCSM
egylttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl és az azt moédosité 13/2002.(XI1.28.)
EszCsM-FMM egytttes rendelet

EWC kodszamok: 16/2001.(VII.18.) K&M rendeletet a hulladékok jegyzékérdl és az azt modositd
10/2002(-111.26.) sz. K6M rendelet.

Kozuti szallitasi osztaly: 1979. évi 19. térvényre valamint (A Veszélyes aruk Nemzetkdzi Kozuti
Szallitasardl sz6l6 Eurdpai Megallapodas "A" és "B" Mellékletének kihirdetésérdl és belfoldi
alkalmazasardl szo6l6 20/1979.(1X.18.)KPM rendelet) és azt médositd 38/2009 (VIIL.7.) rendelet,
valamint a 2006. évi LXXVII térvény C fiiggelék melléklete (A Nemzetkdzi Vasuti Arufuvarozasi
Egyezmény mellékleteinek belfdldi alkalmazasanak kihirdetésérél 39/2009 (VIII.7.) GKM rendelet.
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a
667/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol.

Nemzeti eléirasok
Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyezd
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A R-mondatok teljes szévegére a 2. és 3. szakaszban

36/38 Szem- és bérizgaté hatasu.
38 Bérizgatd hatasu.
41 Sulyos szemkarosodast okozhat.
50 Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre.
51 Mérgez6 a vizi szervezetekre.
52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.
53 A vizi kérnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.
62 A fogamzoképességre vagy nemzéképességre (fertilitasra) artalmas lehet.
65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tliidékarosodast
okozhat.
A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. szakaszban
H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve haldlos lehet.
H315 Bérirritald hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a sziiletendd gyermeket.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H413 Hosszan tarté artalmas hatast gyakorolhat a vizi él6vilagra.

Tovabbi informaciok
A keverék veszélyes a 1272/2008 [GHS szamu EK rendelet besorolasa alapjan.
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AO00INOL

Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Lube Oil GmbH

Nyomtatas datuma: 03.03.2015

ADDINOL Ultra Truck MD 0538
Termék kodja: 722005

Oldal 9 -tol/-tél 9

Az itt feltiintetett adatok csak a megadott termékre vonatkoznak, azonban nem feltétlenil maradnak
véltozatlanok, ha a termék mas anyagokkal vagy feldolgozé folyamatban keril felhasznalasra. A
feltlintetett adatok jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, de nem jelentik a termék
tulajdonsagainak garancigjat, kizarolag a termék leirdséra szolgalnak és nem teremtenek alapot

szerédéses jogviszonyhoz.

Az érvényes torvényeket és eloirasokat termékeink felhasznaldinak sajat felelosséguikre kell

betartaniuk.

(A veszélyes dsszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)

Reviziészam: 1,20

HU

Felulvizsgalat datuma: 03.03.2015




