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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
ADDINOL Premium 0530 C3-DX
1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Utilizagao da substancia ou mistura
Oleo de motores.
1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca
Companhia: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Estrada: Am Haupttor
Local: D-06237 Leuna
Telefone: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
e-mail: info@addinol.de
Pessoa de contato: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Diviséo de contato: ADDINOL Application Technology
1.4. Namero de telefone de +49 (0) 3461 845-201 - Este numero esta disponivel apenas durante o horario
emergéncia: de funcionamento do escritério.

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacio da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]
A mistura ndo é classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos do rétulo

Identificagcao diferenciada de misturas especiais
EUH210 Ficha de segurancga fornecida a pedido.

Conselhos adicionais
O produto néo esta sujeito a rotulagem obrigatéria, de acordo com as directivas comunitarias ou as
respectivas leis nacionais.

2.3. Outros perigos

Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um desengorduramento da pele e
provocar dermatitis.
N&o deixar que o produto derramado seja absorvido no solo.
N&o deixar o produto atingir sem controlo o ambiente.

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
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Componentes perigosos
N.° CE Nome quimico Quantidade
N.° CAS Classificagao de acordo com a Directiva 67/548/CEE
N.° de indice Classificagao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]
N.° REACH
253-249-4 Bis(nonylphenyl)amine <1,15 %
36878-20-3 R53

Aquatic Chronic 4; H413
01-2119488911-28
310-154-3 Phenol, dodecyl-, branched <0,12 %
121158-58-5 Repr. Cat. 3, Xi - Irritante, N - Perigoso para o ambiente R62-36/38-50-53

Repr. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1

(M-Factor = 1); H361 H315 H319 H400 H410
01-2119513207-49
204-539-4 Diphenyl amine <0,12 %
122-39-4 T - Toxico, N - Perigoso para o ambiente R23/24/25-33-50-53

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1),

Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H301 H311 H331 H373 H400 H410

Texto integral das frases R-, H- e EUH: ver a secgéo 16.

Conselhos adicionais
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Concentracao de bifenilo policlorado (PCB) de < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

SECGAO 4: Primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacgao geral
Auto-protecgéo do socorrista.. Mudar o vestuario molhado. N&o trazer nos bolsos panos embebidos no
produto.

Se for inalado
Levar a pessoa afectada ao ar livre. Colocar a vitima em posi¢ao de repouso e protegé-la do frio. Em
caso de dores persistentes, consultar um médico.

No caso dum contacto com a pele
Apobs contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabao. Mudar o vestuario
molhado. Em caso de irritagoes cutaneas, consultar um dermatologista.

No caso dum contacto com os olhos
No caso de contato com os olhos, lavar imediatamente entre 5 a 10 minutos com agua corrente,
mantendo os olhos abertos. Consultar em seguida um oftalmologista.

Se for engolido
N&o provocar vomito.

Lavar a boca com muita agua. Consultar imediatamente o médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informagao disponivel.

4.3. Indicac6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios
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Socorro basico, descontaminagao, tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Todos os meios adequados de extingao
Agua atomizada. Espuma. Pé extintor. Diéxido de carbono (CO2).

Meios inadequados de extingao
Jacto de agua.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substéncia ou mistura
Em caso de incendio podem formar-se: Monéxido de carbono. Diéxido de carbono (CO2). de aldeidos.
Sulforeto de hidrogénio (H2S). Oxidos nitricos (NOXx). Enxofre 6xido. Fuligem.

5.3. Recomendacodes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragdo auténomo.

Conselhos adicionais
Adequar as medidas de extingédo ao local. Utilizar agua pulverizada para protecgcéo das pessoas e
refrescamento dos recipientes. Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos. Recolher
separadamente a agua contaminada usada na extingéo.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccio e procedimentos de emergéncia
Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Eliminar todas as fontes de igni¢&o.
Proteger-se de efeitos de vapores, pds e aerossol, utilizando um aparelho de respiragédo. Evitar o
contacto com a pele, os olhos e o vestuario.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Em caso de libertacdo de gas ou de
infiltragdo nas aguas, solo ou canalizagdes, informar de imediato as autoridades competentes. Evitar o
alastramento pela superficie (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagéo de
residuos. Limpar cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observagédo das normas
ambientais.

6.4. Remissao para outras seccdes
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagao para um manuseamento seguro
Trabalhar em zonas bem ventiladas ou com mascara de respiragao . Evitar a formagéo de vapor de
6leo. No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustéo local. Evitar o contacto
com a pele, os olhos e o vestuario.

Orientagao para prevengio de Fogo e Explosao
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignigéo - Nao fumar.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Guardar as embalagens em local seco e bem fechadas, a fim de evitar impurezas e absorgao de
humidade. Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

Recomendag¢6es para armazenagem conjunta
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
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Manter afastado de: Agentes oxidantes.
Informagoes suplementares sobre as condigdes de armazenagem
Temperatura de armazenamento recomendada: 10 - 30°C
Proteger de: calor. Radiagdo UV/luz solar. gelo.
7.3. Utilizacoes finais especificas
Oleo de motores. Informac&o detalhada: ver Folheto Técnico.
SECGAO 8: Controlo da exposigio/protecgio individual
8.1. Parametros de controlo
Lista de valores limite de exposigao
N.° CAS Substancia ppm mg/m? f/cm? Categoria Origem
122-39-4 Difenilamina - 10 8h

Conselhos adicionais-Parametros de controlo

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?®

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Providenciar ventilagao suficiente e exaustdo pontual em zonas criticas.

Medidas de higiene

Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Retirar imediatamente todo o vestuario
contaminado. Lavar o vestuario contaminado antes de o voltar a uzar. Nao comer, nao beber, nao
fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Proteccao ocular/facial

Oculos de protecgdo herméticos. Normas DIN (Instituto Alemao de Normalizagdo)/NE: DIN EN 166

Protecgdo das maos

Devem usar-se luvas de proteccao testadas: Normas DIN (Instituto Alem&o de Normalizagéo)/NE: DIN
EN 374

Duracédo do uso em caso de contacto permanente: 480 min
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo).
Espessura do material das luvas: 0.7 mm.

Duragdo do uso em caso de contacto pontual (irrigadores): 30 min
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo).

Espessura do material das luvas: 0.4 mm

Proteccao preventiva da pele através de creme protector.

Proteccéao da pele

Usar vestuario de proteccao adequado. Mudar o vestuario molhado. Nao trazer nos bolsos panos
embebidos no produto.
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Protecgao respiratoria

Se as medidas de exaustao ou ventilagéo técnica ndo forem possiveis ou suficientes, usar protecgéo
respiratoria.

SECGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: liquido/a
Cor: amarelo
Odor: carateristico
Método

Mudancgas do estado de agregacao
Ponto de ebuligéo inicial e intervalo de nao determinado
ebulicdo:
Pourpoint: -35°C ASTM D 7346
Ponto de inflamagéo: 230 °C DIN EN ISO 2592
Temperatura de ignigéo: nao determinado
Densidade (a 15 °C): 0,853 g/cm*® DIN 51757
Hidrossolubilidade: praticamente insoluvel
Viscosidade/cinematico: 11,8 mm?/s ASTM D 7042

(2100 °C)

SECGAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade
Stable with proper care and handling.

10.2. Estabilidade guimica
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas

No decomposition if used as intended.

10.4. Condicdes a evitar
Ver capitulo 7 Nao sao necessarias outras medidas adicionais.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5. Materiais incompativeis
Reacgao com : Agentes oxidantes, forte. Acido.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: Mondéxido de carbono. Diéxido de carbono (CO2). de aldeidos.
Sulforeto de hidrogénio (H2S). Oxidos nitricos (NOXx). Enxofre éxido. Fuligem.

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda
Nao existem dados disponiveis.

Mistura n3o testada.
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N.° CAS Nome quimico
Vias de exposigao |Método Dose |Espécies Fonte
122-39-4 Diphenyl amine
oral ATE 100 mg/kg
dérmico ATE 300 mg/kg
por inalagao vapor ATE 3 mgl/l
por inalagdo aerosol ATE 0,5 mg/l

Irritagao ou corrosao
Efeito irritante dos olhos: ligeiramente irritante.
Efeito irritante na pele: Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um
desengorduramento da pele e provocar dermatitis.
Efeitos sensibilizantes
Avaliagdo: ndo sensivel.

Efeitos graves apos exposicao repetida ou prolongada
Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um desengorduramento da pele e
provocar dermatitis.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugao
N&o existem dados disponiveis.
Efeitos especificos em ensaios em animais
Nao existem dados disponiveis.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade
Nao existem dados disponiveis.

Mistura nao testada.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

Nao é facilmente biodegradavel (de acordo com os critérios da OCDE). Nao deixar verter na
canalizagao ou no ambiente aquatico.

12.3. Potencial de bioacumulacédo

N&o existem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo

Devido a sua baixa solubilidade em agua, o produto é geralmente separado mecanicamente em
estagdes de tratamento bioldgicas.

12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB
Os componentes deste preparado nao preenchem os critérios para a classificagdo como PBT ou
VvPVB.

12.6. Outros efeitos adversos
Nao existem dados disponiveis.

Conselhos adicionais
N&o deixar o produto atingir sem controlo o ambiente.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
Must not be disposed of with domestic refuse. Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente
aquatico.
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Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
130206 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (excepto 6leos alimentares e
capitulos 05, 12 e 19); dleos de motores, transmissdes e lubrificagcdo usados; éleos sintéticos de
motores, transmissoes e lubrificacao
Classificado como residuo perigoso.

Eliminagao das embalagens contaminadas
As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas apds
limpeza adequada. A eliminagéo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais . As
embalagens que ndo possam ser descontaminadas devem ser eliminadas.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: -
Transporte fluvial (ADN)

14.1. Numero ONU: -
Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Numero ONU: -
Transporte aéreo (ICAO)

14.1. Numero ONU: -
14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: néo

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC
nao aplicavel

Conselhos adicionais
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacéaol/legislacdo especifica para a substdncia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informagao regulatéria nacional
Contaminante da agua-classe (D): 1 - Fraco perigo para a agua.

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Nao foram realizadas avaliagbes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Texto integral das frases R (Numero e texto completo)

23/24/25 Toxico por inalagdo, em contacto com e pele e por ingestéo.
33 Perigo de efeitos cumulativos.
36/38 Irritante para os olhos e pele.
50 Muito téxico para os organismos aquaticos.
53 Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
62 Possiveis riscos de comprometer a fertilidade.
Texto integral das frases H- e EUH (Nimero e texto completo)
H301 Toxico por ingestao.
H311 Toxico em contacto com a pele.
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H315 Provoca irritagédo cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H331 Toxico por inalagdo.
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H373 Pode afectar os 6rgéaos apos exposigao prolongada ou repetida.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Outras informagoes
A mistura néo é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

O recipiente dos nossos produtos esta enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados de
seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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